[bookmark: _GoBack]安全信息管理系统采购及安装服务项目采购需求一览表
包一
(包含8车位城市站35个，8车位公交站31个，4车位城市站1个，其他分散站点78个）
需求一览表1-1 8车位城市站总需求配置（共35个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货
日期
	质保期
	交货
地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	35
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	140
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	网络硬盘录像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）不少于4个10M/100M 自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中一个10M/100M/1000M自适应RJ45接能够直接接入专网，整个充电站的信息数据通过此接口上传至服务器中）；
（3）不少于接入12路IP摄像机(单路码率8M)；
（4）标配2块3T硬盘，硬盘安装位置不少于4个；
（5）具备网络安全防护功能等。
	台
	35
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	智能地锁
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）智能地锁控制方式为RS485，能接受外部指令；
（3）含橡胶制限位器，坚固耐用等。
	套
	280
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：265cm(长）*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用等。
	块
	35
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	音响
	（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等。
	台
	35
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	附件、辅料
	（1） 通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2） 设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3） 组网用交换机及防雨箱等附件；
（4） 通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）  每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
	套
	35
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	现场施工安装及调试
	包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
	套
	35
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货


需求一览表1-2 8车位公交站总需求配置（共31个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	31
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	124
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	网络硬盘录像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）不少于4个10M/100M 自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中一个10M/100M/1000M自适应RJ45接能够直接接入专网，整个充电站的信息数据通过此接口上传至服务器中）；
（3）不少于接入12路IP摄像机(单路码率8M)；
（4）标配2块3T硬盘，硬盘安装位置不少于4个；
（5）具备网络安全防护功能等。
	台
	31
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：265cm(长）*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用等。
	块
	31
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	音响
	（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等。
	台
	31
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	附件、辅料
	（1）通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2）设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3）组网用交换机及防雨箱等附件；
（4）通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
	套
	31
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	现场施工安装及调试
	包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
	套
	31
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货


需求一览表1-3 4车位城市站总需求配置（共1个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	2
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	网络硬盘录像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）不少于4个10M/100M 自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中一个10M/100M/1000M自适应RJ45接能够直接接入专网，整个充电站的信息数据通过此接口上传至服务器中）；
（3）不少于接入12路IP摄像机(单路码率8M)；
（4）标配2块3T硬盘，硬盘安装位置不少于4个；
（5）具备网络安全防护功能等。
	台
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	智能地锁
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）智能地锁控制方式为RS485，能接受外部指令；
（3）含橡胶制限位器，坚固耐用等。
	套
	4
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：169cm(长)*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用等。
	块
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	音响
	（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等。
	台
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	附件、辅料
	（1）通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2）设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3）组网用交换机及防雨箱等附件；
（4）通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	现场施工安装及调试
	包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货


需求一览表1-4 其他分散站总需求配置（共78个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	66
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	243
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	智能地锁
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）智能地锁控制方式为RS485，能接受外部指令；
（3）含橡胶制限位器，坚固耐用等。
	套
	474
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：169cm(长)*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用。
	块
	39
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	备注：分散站点的其他要求，具体如下：
1、 音响
（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等技术要求。
二、附件和辅料
（1）通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2）设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3）组网用交换机及防雨箱等附件；
（4）通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
上述分散站点包含但不限于以上附件、辅料，并且包含施工调试等工作，最终以满足用户实际需求和验收要求为准。




包二
(包含8车位城市站8个，4车位城市站18个）
需求一览表2-1 8车位城市站总需求配置（共8个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	8
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	32
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	网络硬盘录像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）不少于4个10M/100M 自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中一个10M/100M/1000M自适应RJ45接能够直接接入专网，整个充电站的信息数据通过此接口上传至服务器中）；
（3）不少于接入12路IP摄像机(单路码率8M)；
（4）标配2块3T硬盘，硬盘安装位置不少于4个；
（5）具备网络安全防护功能等。
	台
	8
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	智能地锁
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）智能地锁控制方式为RS485，能接受外部指令；
（3）含橡胶制限位器，坚固耐用等。
	套
	64
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：265cm(长）*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用。
	块
	8
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	音响
	（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等。
	台
	8
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	附件、辅料
	（1） 通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2） 设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3） 组网用交换机及防雨箱等附件；
（4） 通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
	套
	8
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	现场施工安装及调试
	包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
	套
	8
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货


需求一览表2-2 4车位城市站总需求配置（共18个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	18
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	36
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	网络硬盘录像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）不少于4个10M/100M 自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中一个10M/100M/1000M自适应RJ45接能够直接接入专网，整个充电站的信息数据通过此接口上传至服务器中）；
（3）不少于接入12路IP摄像机(单路码率8M)；
（4）标配2块3T硬盘，硬盘安装位置不少于4个；
（5）具备网络安全防护功能等。
	台
	18
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	智能地锁
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）智能地锁控制方式为RS485，能接受外部指令；
（3）含橡胶制限位器，坚固耐用等。
	套
	72
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：169cm(长)*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用。
	块
	18
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	音响
	（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等。
	台
	18
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	附件、辅料
	（1）通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2）设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3）组网用交换机及防雨箱等附件；
（4）通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
	套
	18
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	现场施工安装及调试
	包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
	套
	18
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货




包三
(包含8车位公交站6个，4车位城市站40个）
需求一览表3-1 8车位公交站总需求配置（共6个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	6
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	24
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	网络硬盘录像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）不少于4个10M/100M 自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中一个10M/100M/1000M自适应RJ45接能够直接接入专网，整个充电站的信息数据通过此接口上传至服务器中）；
（3）不少于接入12路IP摄像机(单路码率8M)；
（4）标配2块3T硬盘，硬盘安装位置不少于4个；
（5）具备网络安全防护功能等。
	台
	6
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：265cm(长）*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用。
	块
	6
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	音响
	（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等。
	台
	6
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	附件、辅料
	（1）通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2）设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3）组网用交换机及防雨箱等附件；
（4）通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
	套
	6
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	现场施工安装及调试
	包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
	套
	6
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货


需求一览表3-2 4车位城市站总需求配置（共40个站）
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	高清球机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）可跟踪用户轨迹，监控全站情况，具备现场音频采集功能及播放功能；
（3）像素不少200万；
（4）具备自动警戒功能，通过智能分析，划定区域为警戒面，布防情况下当有人或车穿越警戒面后，即可产生报警信号并进行跟踪，帮助管理人员及时定位，同时，通过报警信号还可联动摄像机的预置位，进行报警联动录像等。
	台
	40
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	高清枪机摄像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）像素不少200万；
（3）每个枪机能监控两个标准车位，拍摄范围广，且具备车位识别功能；
（4）不少于2路开入开出节点（有源输出、报警用），不少于1路485通讯接口，可接受外部指令；
（5）不少于2路开出节点（无源输出、常开模式，供电AC220V，功率不少于20W），可接受外部指令；
（6） 支持新能源车牌识别功能，其内置智能芯片程序能通过后方平台进行远程更新等。
	台
	80
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	网络硬盘录像机
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）不少于4个10M/100M 自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（其中一个10M/100M/1000M自适应RJ45接能够直接接入专网，整个充电站的信息数据通过此接口上传至服务器中）；
（3）不少于接入12路IP摄像机(单路码率8M)；
（4）标配2块3T硬盘，硬盘安装位置不少于4个；
（5）具备网络安全防护功能等。
	台
	40
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	智能地锁
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2）智能地锁控制方式为RS485，能接受外部指令；
（3）含橡胶制限位器，坚固耐用等。
	套
	160
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	LED显示屏
	（1）系统提供供电电源AC220V；
（2） 每个标准充电站配置一面LED显示屏，尺寸：169cm(长)*32cm(宽)，可实现警示信息、充电价格、服务信息的轮流显示，必要时可实现告警信息的特别通知；
（3）在强光环境下，不影响显示信息的观看；
（4）户外雨棚下面使用。
	块
	40
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	音响
	（1）通讯采用音频线，在充电站开放嘈杂的环境中能准确清晰的传递声音；
（2）结构坚固，悬挂安装，在极端（高温、极寒、高湿、高盐）环境中能正常工作等。
	台
	40
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	附件、辅料
	（1）通讯线和电源线，网线采用超五类及以上规格，所有线缆长度需满足工程需要；
（2）设备配套电源适配器、安装支架、防雷器等附件；
（3）组网用交换机及防雨箱等附件；
（4）通讯柜，可放置硬盘录像机、电源适配器等器件，该通讯柜防护等级不低于IP54；
（5）每个高清枪机摄像机引出两根线缆到对应充电桩，电缆型号ZR-BVV 300/500V 2x1.5。
包含但不限于上述附件、辅料，以满足现场实际使用需要和验收要求为准。
	套
	40
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货

	现场施工安装及调试
	包含土建预留预埋、所有设备的安装接线、就地和远方通讯调试，另外施工时，需保证每个雨棚立柱基础下面有单独管道连通至电缆沟（或就近的检修井），且管道口径不小于Φ100。
	套
	40
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定仓库地面交货



