附件
项目名称：山东鲁能智能技术有限公司直流充电枪采购项目
项目编号：LN19B1-1211-JY-WZKJZB-SY06
货物需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点

	直流充电枪采购项目（包一）
	直流充电枪1
	额定电压：750V/1000V；额定电流：80A；
动力线径20mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（31-38）金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	150
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪2
	额定电压：750V/1000V；额定电流：125A；
动力线径35mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	100
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪3
	额定电压：750V/1000V；额定电流：150A；
动力线径50mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	600
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪4
	额定电压：750V/1000V；额定电流：250A；
动力线径80mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	250
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	直流充电枪采购项目（包二）
	直流充电枪1
	额定电压：750V/1000V；额定电流：80A；
动力线径20mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（31-38）金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	90
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪2
	额定电压：750V/1000V；额定电流：125A；
动力线径35mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	60
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪3
	额定电压：750V/1000V；额定电流：150A；
动力线径50mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	360
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪4
	额定电压：750V/1000V；额定电流：250A；
动力线径80mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	150
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	直流充电枪采购项目（包三）
	直流充电枪1
	额定电压：750V/1000V；额定电流：80A；
动力线径20mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（31-38）金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	60
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪2
	额定电压：750V/1000V；额定电流：125A；
动力线径35mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	40
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪3
	额定电压：750V/1000V；额定电流：150A；
动力线径50mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	240
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货

	
	直流充电枪4
	额定电压：750V/1000V；额定电流：250A；
动力线径80mm²；
线缆外径：适配于M50*1.5（35-43.5）双缩紧金属防水接头；
总线长：4.5米；
含空座、线束、温度检测、工业电缆接头（防水），线缆末端压线鼻等附件；
	套
	100
	合同签订后20日内
	设备投运后60个月
	买方指定仓库地面交货
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