项目名称：室外巡检机器人上下楼液压导轨式升降梯采购安装项目
项目编号：LN1902-0315-JY-FWKJZB-SY11
货物需求一览表
	项目名称及包号
	物资类型
	主要技术要求
	数量
	质保期
	交货日期

	室外巡检机器人上下楼液压导轨式升降梯采购安装项目（包一）
	净升高度≤4m
	①含本体及附属材料、运输、安装、调试、质保期内维护等，主体安装，防锈、表面处理、防护、安全装置、接地等。升降梯使用交流380V /220v电源，11米以下电机功率不小于2.2kw，额定工作压力不低于10MPA，11-23米电机功率不小于4.0kw，额定工作压力不低于12MPA 。台面板：花纹钢板3mm厚，无台阶落差连接。②临界值数据，20cm以内按照低层计价③报价中升降梯标配一进一出两个自动卷帘门
	4套
	1年
	买方指定仓库地面交货

	
	净升高度4m—7.5m
	
	23套
	
	

	
	净升高度7.5m—11m
	
	4套
	
	

	
	净升高度11m—14.5m
	
	2套
	
	

	
	净升高度14.5m—18m
	
	4套
	
	

	
	液压导轨式升降梯净升高高度18m—23m
	
	2套
	
	

	
	外封防火岩棉夹芯板
	含固定安装支架，上板0.5mm下板0.3mm，防火岩棉夹芯不小于5cm
	3000平米
	
	

	
	自动门
	默认升降梯为一进一出，若存在一进多出的情况，则每多出一个自动门报价含材料及安装费
	30套
	
	

	室外巡检机器人上下楼液压导轨式升降梯采购安装项目（包二）
	净升高度4m及以下
	①含本体及附属材料、运输、安装、调试、质保期内维护等，主体安装，防锈、表面处理、防护、安全装置、接地等。升降梯使用交流380V /220v电源，11米以下电机功率不小于2.2kw，额定工作压力不低于10MPA，11-23米电机功率不小于4.0kw，额定工作压力不低于12MPA 。台面板：花纹钢板3mm厚，无台阶落差连接。②临界值数据，20cm以内按照低层计价③报价中升降梯标配一进一出两个自动卷帘门
	7套
	1年
	买方指定仓库地面交货

	
	净升高度4m—7.5m
	
	15套
	
	

	
	净升高度7.5m—11m
	
	1套
	
	

	
	净升高度11m—14.5m
	
	2套
	
	

	
	净升高度14.5m—18m
	
	2套
	
	

	
	净升高度4m及以下
	
	0套
	
	

	
	外封防火岩棉夹芯板
	含固定安装支架，上板0.5mm下板0.3mm，防火岩棉夹芯不小于5cm
	2000平米
	
	

	
	自动门
	默认升降梯为一进一出，若存在一进多出的情况，则每多出一个自动门报价含材料及安装费
	20套
	
	


[bookmark: _GoBack]具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
