附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	交互组件、检测组件等采购项目
	交互组件
	（1）语音交互开发模组1套，环形6麦拾音器1个，语音开发板，防疫机器人定制。

（2）2个2寸52mm4欧5瓦 4R5W 53MM全频HiFi扬声器喇叭16芯灵敏度

（3）19寸工业液晶屏，分辨率不低于1280*1024，信号接口：VGA+DVI+HDMI，显示区域376.32（横）*301.056（竖）mm，外观尺寸396*324*11.7mm，屏+线材+驱动板+接口板一套。
	套
	5
	接到供货通知10日内
	12个月
	买方指定地点
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过测温机器人或组件销售不少于2份，合同额累计不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1.3

	
	检测组件
	（1）人脸识别模组：不低于400万像素，支持不小于25倍光学变倍；
工作电压：DC12V±10%；尺寸（mm）：不大于50（宽）×60（高）×90（长）。

（2）红外测温模组：分辨率：不低于640×480 像素；探测器类型：非制冷型焦平面探测器；红外波长范围：8μm～14μm；调焦：自动调焦，支持电动调焦和聚焦预置位调用功能；测温一致性：精确检测应不超过中心区域测量值的± 0.5℃（ 0-100℃）；一般检测不超过± 2℃（0-100℃）；尺寸：高×宽×长 ≤ 54mm×50mm×100mm。
	套
	5
	接到供货通知10日内
	12个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	机器人外壳组价
	外壳ABS材质，壁厚2-5mm，内部包含铝合金、不锈钢等安装架。外观喷漆处理，外壳丝印。前脸部需要水转印工艺处理，头部需安装红外滤光片及可见光透光片，包含安装标准件。
	套
	5
	接到供货通知10日内
	12个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	网络传输组件
	（1）最高传输速率大≥150Mbps，双频2.4GHz，内置天线，网络模式移动4G（TD-LTE），联通4G（TD-LTE/LTE FDD），电信4G（TD-LTE/LTE FDD），联通3G（WCDMA），移动3G（TD-SCDMA）；

（2）含RJ45网口座1个。
	套
	5
	接到供货通知10日内
	12个月
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
