附件1：采购需求一览表

分标一：磁感应传感器采购项目
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	磁感应传感器采购项目（包一）
	磁感应传感器
	响应时间：＜5ms
工作温度：-40至70℃
精度：±3mm
失效率：＜0.005%
防护等级（户外防水防尘的等级）：IP67
外壳：密封型金属外壳
输出信号：开关量
抗振动：10gms、10至1000Hz
安装固定方式：螺丝、抱箍等
	个
	240
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；

2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。
	业绩要求：2020年至采购公告发布之日内同类产品累计销售业绩不少于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1.6

	
	磁感应传感器接收装置
	响应时间：＜5ms
工作温度：-40至70℃
失效率：＜0.005%
可连接磁感应传感器数量：3
可连接姿态传感器数量：3
开出数量：4
通讯接口：RS485
防护等级：IP40
供电电源：220VAC
输出信号：开关量、RS485
安装方式：卡轨式
	个
	140
	
	
	
	
	
	

	磁感应传感器采购项目（包二）
	磁感应传感器
	响应时间：＜5ms
工作温度：-40至70℃
精度：±3mm
失效率：＜0.005%
防护等级（户外防水防尘的等级）：IP67
外壳：密封型金属外壳
输出信号：开关量
抗振动：10gms、10至1000Hz
安装固定方式：螺丝、抱箍等
	个
	100
	接到供货通知后20日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；

2.认证证书：具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。
	业绩要求：2020年至采购公告发布之日内同类产品累计销售业绩不少于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	0.9

	
	磁感应传感器接收装置
	响应时间：＜5ms
工作温度：-40至70℃
失效率：＜0.005%
可连接磁感应传感器数量：3
可连接姿态传感器数量：3
开出数量：4
通讯接口：RS485
防护等级：IP40
供电电源：220VAC
输出信号：开关量、RS485
安装方式：卡轨式
	个
	90
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
分标二：安全生产作业监督组件采购项目

	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	安全生产作业监督组件采购项目
	210万高清星光级机芯，33倍光学变焦，15倍数字变焦；100米红外夜视，可实现日夜布控；支持H264/H265编码，分辨率最大支持1080P，支持双码流；支持4G双卡捆绑远程无线视频传输；双TF卡存储，单卡最低支持256G。
	套
	98
	合同签订后15日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；

3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：

①具有投标产品通过VPN2.0安全客户端程序与南瑞信通安全接入网关USAP3000对接报告（即国网湖南省电力有限公司信通公司出具的投标产品通过安全网关实现外网和内网视频平台并加盖信通公司公章的对接；

②布控球需满足但不限于国网公司企业标准Q/GDW 1517.1-2014 B接口协议或GB/T28181协议，需可通过安全加密的方式，接入国网湖南电力统一视频平台（外网和内网）。

③设备需支持国网湖南省电力公司信通公司证书签发系统的RSA证书，SM2证书。布控球设备支持对证书主体、证书签名算法标识、签名的解析，通过国密算法实现与安全接入网关的数据互通。

④提供第三方检测、测试报告或第三方的委托报告，第三方检测、测试单位需为国家电网、行业专业监管等权威检测和测试机构，检测、测试报告需加盖第三方单位公章视为有效，检测、测试报告作为对投标人技术响应真实性的检验，并作为是否中标或最终验收的依据之一。
	业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投安全管控业绩不少于500套。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.7


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标三：远程智能巡视系统采购项目

	序号
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	1
	远程智能巡视系统采购项目
	变电站辅助监控系统，包含巡视功能。
	套
	1
	合同签订后20日内
	3年
	买方指定地点交货
	1.厂商要求：制造商；

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；

3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品的国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告。
	业绩要求：2020年1月1日至招标公告发布至日内类似业绩不少于10套。注：需提供相应的合同复印件。
	2.4


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标四：高性能铅酸储能单元采购项目

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	高性能铅酸储能单元采购项目
	高性能铅酸储能单元
	12V、2V
	只
	480
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商或代理商；

2.认证证书：制造商提供有效的“ISO9000系列质量保证体系认证证书”和“中国泰尔认证中心认证”，代理商须提供制造商有效的“ISO9000系列质量保证体系认证证书”和“中国泰尔认证中心认证”；

3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告；

4.备注：代理商需提供制造商的授权函和质保函
	业绩要求：制造商：2020年1月1日至采购公告发布之日内同类型蓄电池累计销售业绩不少于50万；代理商：2020年1月1日至采购公告发布之日内同类型蓄电池累计销售业绩不少于50万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1.5


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标五：风偏预警组件采购项目
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	风偏预警组件
	采样周期:可远程设置，最小采样周期≤1分钟
导线弧垂:测量范围0m～500m，准确度±0.2%
导线对地距离或对交叉跨越物距离:基于毫米波雷达直接测距，测量范围3m～100m，准确度±0.2%
	套
	61
	合同签订后20日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求：制造商；

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；

3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。
	业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投线路在线监测类业绩累计销售业绩不少于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1.1


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

分标六：导线低频震荡监测单元采购项目
	序号
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	1
	导线低频震荡监测单元采购项目1
	频率测量范围：0.1~5Hz；频率测量精度0.01Hz；幅值测量范围：0.1~5m
	套
	74
	合同签订后20日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	1.厂商要求:制造商；

2.认证证书：提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书；

3.产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告：提供主要产品第三方权威检测机构的有效的检测报告或试验报告。
	业绩要求：2020年至招标公告发布之日内所投线路在线监测类业绩累计销售业绩不少于30万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1

	2
	导线低频震荡监测单元2
	测量范围：舞动幅值测量范围：0-10m；舞动频率测量范围：0.1-5Hz；舞动椭圆倾斜角测量范围: 0-90A
	套
	7
	合同签订后20日内
	3年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
