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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	数据处理单元、报警装置等采购项目
	监控主机（含显示器）
	处理器字长:≥64位;CPU:≥2路(≥4核/路);主频:≥1.8GHz;内存:≥8GB;显存:≥512MB;硬盘(SAS):≥500GB;网卡数量:≥4块(2口/块);网卡速率:≥100/1000M自适应;光驱:DVD×1;鼠标、键盘:1套;
	套
	9
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求:2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过电力保护装置或测控装置销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万。注：业绩必须提供对应的合同复印件.
	3.4

	
	数据处理单元
	操作系统:安全操作系统;处理器字长:≥32位;处理器个数:≥1路(多核);主频:≥800MHz;内存容量:≥1GB;以太网口数量:≥6个;以太网口速率≥:100M。(包含图形网关相关功能)。与各调度端的通信规约。满足国网四统一要求。
	套
	9
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	数据处理单元配套设备
	工作模式\连接调度端的方式:满足主备或双主;专线和调度数据网;连接调度端的数量≤4;串口数量≥10;通道切换装置、调制解调器、RS232/2M转换器数量满足实际要求;模拟通道防雷器、数字通道防雷器均≤6或按需。
	套
	10
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	防误工作站
	包含防误软件、操作票专家系统软件、防误锁具、电脑钥匙、电脑钥匙充电器等，满足国网最新规范要求。
	套
	10
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	音响及语音报警装置
	接口:3.5mm音频；
频响范围:30Hz-18KHz；
灵敏度:85db；
喇叭尺寸:4英寸低音单元，13mm高音单元；
主箱箱体尺寸：≤146× 234 × 196 mm，副箱箱体尺寸：146× 234 × 196 mm；
声道：2.0声道；
扬声器数量：≥4个；
满足国网最新规范要求。
	套
	10
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	公用测控模组
	适用于线路、断路器、高压电抗器、主变单侧加本体等间隔测控。
电流:4路;电压:12路;直流量:8路;开入量:64路;出量:12路;通信接口要求:
1)具备2个专用网口。2)具备IRIG-B对时接口。3）满足国网四统一要求
	台
	8
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	公用测控机箱
	公用测控外壳，符合 GB/T 19520.12-2009，高度为4U、宽度为19/2 英寸，整体面板，带有锁紧的插拔式功能组件，整体嵌入式安装，后接线方式。
	台
	8
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	线路保护测控模组
	电流:7路;电压:5路;开入量:16路;开出量:4对象;通信接口要求:1)具备2个专用网口。2)具备IRIG-B对时接口。3）满足国网九统一要求。
	台
	122
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	线路保护测控机箱
	线路保护测控机箱，高度为6U、宽度为19/3 英寸，符合IEC60297-3 标准，整体嵌入式安装
	台
	122
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	站用变保护测控模组
	适用于110kV以下电压等级的所用或厂用变压器、接地变压器保护及测控。电流:7路;电压:5路;开入量:16路;开出量:4对象;通信接口要求:1)具备2个专用网口。2)具备IRIG-B对时接口。3）满足国网九统一要求。
	台
	22
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	站用变保护测控机箱
	站用变保护测控机箱，高度为6U、宽度为19/3 英寸，符合IEC60297-3 标准，整体嵌入式安装。
	台
	22
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	分段保护测控模组
	适用于35kV 及以下电压等级单母分段、桥及双母线接线的母联或分段保护及测控。电流:7路;电压:5路;开入量:16路;开出量:4对象;通信接口要求:1)具备2个专用网口。2)具备IRIG-B对时接口。3）满足国网九统一要求。
	台
	13
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	分段保护测控机箱
	分段保护测控机箱，高度为6U、宽度为19/3 英寸，符合IEC60297-3 标准，整体嵌入式安装。
	台
	13
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	母线测控模组
	适用于母线分段或低压母线加公用间隔测控。电流:0路;电压:8路;常规开入量:32路;常规开出量:16路;通信接口要求:1)具备2个专用网口。2)具备IRIG-B对时接口。3）满足国网四统一要求。
	台
	14
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	母线测控机箱
	母线测控机箱，装置机箱高度为 6U、宽度为 19/3 英寸，符合 IEC60297-3 标准，整体嵌入式安装。
	台
	14
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	备自投模组
	适用于内桥、分段、进线、变压器备用电源自动投切的控制。电流:7路;电压:5路;开入量:16路;开出量:4对象;通信接口要求:1)具备2个专用网口。2)具备IRIG-B对时接口。3）满足国网九统一要求。
	台
	13
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	备自投机箱
	备自投机箱，高度为6U、宽度为19/3 英寸，符合IEC60297-3 标准，整体嵌入式安装
	台
	13
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电压并列模组
	适用于双母线接线或单母单分段接线形式的保护、计量电压并列兼重动。设有重动插件和并列插件，每块插件均可提供 15 付独立输出的重动（并列）触点；根据工程需求，重动、并列插件均可选配保持型或非保持型继电器。各插件均设有断线监视继电器，除具备监视回路状态的功能之外，还能提供 1 付动合、非保持型触点。
	台
	12
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	电压并列机箱
	电压并列机箱，外壳防护等级不低于IP20，新型半层 19”/2 标准 4U ，整背板前插拔开启式面板结构，面板设有灯光显示。
	台
	12
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	

	
	站控层交换机
	百兆,24电,千兆,2或4光 ，满足国网四统一要求
	台
	13
	接到供货通知10日内
	24个月
	买方指定地点
	
	
	



[bookmark: 商务初评模板]具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

