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	AI识别计量周转柜设备采购项目
	AI识别计量周转主控柜
	一、主机
1、CPU：I7 主频：≥3GHZ；≥4核；
2、内存:≥8G ；硬盘：≥1T；
3、 VGA&HDMI接口，单屏显示；分别率≥1080P
二、控制操作台
由主控柜体与触摸屏组成，尺寸不小于900mm*333mm*791mm（宽*深*高）。 
由支撑框架、面板组成，面板的钣金材质为SPCC镀锌钢板，厚度不少于1.2mm，支撑框架材质厚度不低于2mm
三、人机交互设备
1、电容触摸显示器；
2、分辨率不低于：1920× 1080 @ 60 Hz
3、亮度：液晶面板 250 cd/m2
4、触摸方法:手指
5、内置蜂鸣器
四、AI智能模块
AI智能模块可实现整单元自动识别，实现自动盘点、预警等功能
五、固定式条码扫描器
1、支持一、二维条码，码制应满足对应国标规范要求
2、传感器像素 (Pixels):640  (H) x480  (V)
3、光源:(Aimer) Red color LED; (lllumination) White color LED
4、视场角:39°(Horizontal)，29°(Vertical)
5、旋转倾斜偏转Roll / Pitch / Yaw:360°，±65°，±65°
六、移动式条码扫描枪
1、无线条码扫描器（二维）；
2、可识读≥5mil条码;
3、至少支持Code128, Code39, Codabar, Code 93等二维条码，
4、支持电能表条码识读;
5、识读景深不小于30厘米; 
6、识读速度≥300次/秒;
7、支持USB接口;
七、智能语音设备
1设备内置多媒体2.0全频扬声器，左右双路放大输出；
2频响范围：70HZ-10KHZ；
3信噪比：大于等于80dB；
4失真度≤ 10％；
5功率≤5W
八、视频监视系统
1 、配备2个监控摄像头，监测到工作人员进入监控范围或登录周转柜时，系统自动启动录像功能，人员离开后一段时间停止录像。录像视频保存于本地，支持60天视频查询
2、摄像头有效像素不低于：1024(水平)×768(垂直)
3、人员出入库时要拍照留存
	134
	台
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	厂商要求：
供应商应具有独立订立合同的法人资格。

	业绩要求：
2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能库房设备销售业绩不少于2份，累计合同额不低于120万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
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	AI识别I型周转存储柜
	一、存储模块
尺寸：不小于1402mm*555mm*2161mm（宽*深*高）
1、存储模块采用框架式结构。由支撑框架、底座、面板、储位层板等部件组成,面板和层板的钣金的材质为SPCC镀锌钢板，厚度不少于1.2mm，支撑框架材质厚度不低于2mm；
2、金属的外壳及正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上,应有可靠的电源隔离措施；
3、预留多个存储单元扩展的电气、信号联接接口；
4、设备外壳的棱缘和拐角应倒圆和磨光；
5、I款(配置4层单相储位，4层三相储位;1层互感器储位，可存放不低于36只单相表，24只三相表，12只互感器)
二、图像拍摄模块
1、CMOS图像传感器，像素不低于640x480；
照明：白光LED
对焦：红光LED
识读精度：≥4mil
对比度：≥25%
扫描角度：转角 360°，仰角±55°，偏角±55°
视场角：D:43°H:34°V:26°
2、每个单元配置储位图像识别功能，实现储位监测、储位核查等功能，适应营销2.0系统，实现先库存扫描再出库的流程需求
三、电磁锁
1) 支持电控方式开锁；
2) 支持监控门锁状态；
3) 支持自动开锁功能；
4) 支持自动开关锁10万次以上；
5) 支持柜门开关状态信息的读取。
四、稳压电源
1、输入电压：175-260V
2、输出电压：220V ±1% ；50±2Hz
3、响应时间：20ms
4、过电压保护：246V±4
5、负载效应：≤±0.5%
6、波形失真：＜5%
7、温升：＜70º
8、尖峰吸收：输入500V~13um输出≤5V
五、脚轮
双轴4寸静音万向轮重型脚轮
	30
	台
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	AI识别II型周转存储柜
	一、存储模块
尺寸：不小于1402mm*555mm*2161mm（宽*深*高）
1、存储模块采用框架式结构。由支撑框架、底座、面板、储位层板等部件组成,面板和层板的钣金的材质为SPCC镀锌钢板，厚度不少于1.2mm，支撑框架材质厚度不低于2mm；
2、金属的外壳及正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上，应有可靠的电源隔离措施；
3、预留多个存储单元扩展的电气、信号联接接口；
4、设备外壳的棱缘和拐角应倒圆和磨光；
5、II款(配置5层单相储位，3层三相储位;1层互感器储位，可存放不低于45只单相表，18只三相表，12只互感器)
二、图像拍摄模块
1、CMOS图像传感器，像素不低于640x480；
照明：白光LED
对焦：红光LED
识读精度：≥4mil
对比度：≥25%
扫描角度：转角 360°，仰角±55°，偏角±55°
视场角：D:43°H:34°V:26°
2、每个单元配置储位图像识别功能，实现储位监测、储位核查等功能，适应营销2.0系统，实现先库存扫描再出库的流程需求三、电磁锁
1) 支持电控方式开锁；
2) 支持监控门锁状态；
3) 支持自动开锁功能；
4) 支持自动开关锁10万次以上；
5) 支持柜门开关状态信息的读取。
四、稳压电源
1、输入电压：175-260V
2、输出电压：220V ±1% ；50±2Hz
3、响应时间：20ms
4、过电压保护：246V±4
5、负载效应：≤±0.5%
6、波形失真：＜5%
7、温升：＜70º
尖峰吸收：输入500V~13um输出≤5V
五、脚轮
双轴4寸静音万向轮重型脚轮
	24
	台
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	AI识别III型周转存储柜
	一、存储模块
尺寸：不小于1402mm*555mm*2161mm（宽*深*高）
1、存储模块采用框架式结构。由支撑框架、底座、面板、储位层板等部件组成,面板和层板的钣金的材质为SPCC镀锌钢板，厚度不少于1.2mm，支撑框架材质厚度不低于2mm；
2、金属的外壳及正常工作中可能被接触的金属部分，应连接到独立的保护接地端子上，应有可靠的电源隔离措施；
3、预留多个存储单元扩展的电气、信号联接接口；
4、设备外壳的棱缘和拐角应倒圆和磨光；
5、III款(配置6层单相储位，2层三相储位;1层互感器储位，可存放不低于54只单相表，12只三相表，12只互感器)
二、图像拍摄模块
1、CMOS图像传感器，像素不低于640x480；
照明：白光LED
对焦：红光LED
识读精度：≥4mil
对比度：≥25%
扫描角度：转角 360°，仰角±55°，偏角±55°
视场角：D:43°H:34°V:26°
2、每个单元配置储位图像识别功能，实现储位监测、储位核查等功能，适应营销2.0系统，实现先库存扫描再出库的流程需求三、电磁锁
1) 支持电控方式开锁；
2) 支持监控门锁状态；
3) 支持自动开锁功能；
4) 支持自动开关锁10万次以上；
5) 支持柜门开关状态信息的读取。
四、稳压电源
1、输入电压：175-260V
2、输出电压：220V ±1% ；50±2Hz
3、响应时间：20ms
4、过电压保护：246V±4
5、负载效应：≤±0.5%
6、波形失真：＜5%
7、温升：＜70º
尖峰吸收：输入500V~13um输出≤5V
五、脚轮
双轴4寸静音万向轮重型脚轮
	80
	台
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

