采购公告附件：
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	共享仓盘点基础设备采购项目
	盘点网络控制模组
	1.支持双电源冗余供电；支持网关.旁挂双模式；
2.支持RemoteAP功能：AC.AP支持RemoteAP功能；
3.AP具备逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，AP能够继续维持原有用户不下线，新用户仍可以接入网络保证业务正常；
4.支持RRM，自动检测周围无线环境，根据检测结果对AP的信道.功率进行自动调整。
	
套

	1
	接到供货通知10日内

	3年
	买方指定地点

	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能仓储设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于70万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.1

	
	盘点拣选台
	1.顶板和底板厚度≥4mm；
2.支撑高度≥50cm；
3.支撑柱顶板尺寸≥40cm*30cm；
4.荷载≥20kg；
5.配备脚垫和支撑杆；
6.采用“工”字形结构设计，由上顶板、立柱和底板组成。
	架
	1
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	盘点机柜组件
	配备有前单开后双开网孔平门，标准黑色，含U梁.横梁.上下盖板.PDU安装板.理线板.并柜螺丝等，承重件1.5mm厚，非承重件1.0mm厚；
	套
	5
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电源管控模块
	国标插口；总输入≤16A；输出：包括3位16A.9位10A等任意即可；垂直安装.不带线；出线方式：上出线；输出孔位方向：面对机柜后门右侧安装；带防雷模块.开关；
	套
	8
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	盘点存储组件
	1.货物尺寸（长×宽×高mm）：不小于1200×1000×1300mm；
2.高度不大于3m，不小于4层；
3.单元承载不小于500kg；
4.立柱：100*70*2.0，横梁：140*50*1.5，L2200，双C抱合梁材质：Q235。
5.立柱精度要求：全长极限偏差为±4mm。
	套
	2
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智能盘点管理平台
	1、系统应利用云计算，SDN网络技术（NetConf/YANG协议）；
2、系统全部采用同厂家的国产自研组件和国产自研芯片的硬件平台，风险可控；
3、支持系统管理员及多租户分层管理。系统支持分权分域；
4、支持有线/无线设备按照站点维度管理。
	套
	1
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	盘点电源模组
	单块电池容量不小于12V200Ah。
	套
	32
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	整体设备装载模组
	1.采用国标4#型地板沿边角钢支撑架；
2.全钢无边防静电地板(PHL贴面)规格600*600；
3.现场L50*50角铁焊接；机柜支架.电池支架.空调支架，室外机支架；隔断墙体；
4.配电箱：尺寸W600*D1200*H2000mm；
5.内部使用面积≥20㎡；
6.吊顶离地高度≥2.8m。
	套
	1
	接到供货通知10日内
	3年
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

[bookmark: _GoBack]2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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