[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK50]项目名称
	物资
名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
(不低于)
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK7]气象传感器、全景枪球一体机等设备采购项目
	LED显示单元
	[bookmark: OLE_LINK13]屏幕尺寸：不低于2880mm×1600mm；
像素间距（mm）≤4mm；
模组分辨率（W×H）≥80×40；
模组尺寸（mm）≥320（L）×160（W）×19（H）；
模组最大功耗（W/块）≤33；
像素密度（点/m2 ）≥62500；
维护方式 箱体后维护；
显示屏亮度（cd/m2） ≥4500；
色温（K） 3000-18000 可调；
水平视角（°） ≥160；
垂直视角（°） ≥140；
对比度 ≥3000:1；
亮度均匀性 ≥97%；
色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内；
峰值功耗（W/m2） 645；
平均功耗（W/m2） 323；
供电要求 AC220-240V；
驱动方式 恒流驱动；
换帧频率（Hz） 60；
刷新率（Hz） ≥3840；
工作温度范围（℃） -20—60； 
存储温度范围（℃） -20—60；
工作湿度范围（RH）无结露 10-80%；
存储湿度范围（RH）无结露 10-80%；
信号接口 HUB 75 接口；
电源接口 VH4PIN；
包含相应视音频线缆，户外大屏立杆（高度不低于1.5米）。
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	[bookmark: OLE_LINK81]3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过视频监控设备或机房设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于80万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.6

	
	信息发布盒
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK63]支持4路1080P监控画面直播；
支持4K画面播放；
CPU：≥四核处理器；
存储参数：内存≥2G，储存空间：≥16GB（EMMC）；
网络支持有线、无线WIFI；
接口应具有HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1,RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK65]
	配电柜
	[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK15]输入电压：380V；
输出电压：220V；
额定功率：≥10KW；
输出回路：不低于3个单相回路（AC220V）；
每路输出最大带载功率：≤3.33KW；
回路状态监测：单回路；
需具备远程控制、计划任务上电、分步逐级上电、温度检测等功能；
壳体尺寸：不低于450×600×200mm。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK66]
	集中式拼控器
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK10]机箱需支持部分混插;不低于6槽位机箱，至少具备1个风扇，左右风道散热;
插拔式模块化设计，根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护;
视频输入：需支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，需支持DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K信号输入，支持自定义分辨率输入、支持复合音频及单独音频输入；
音频输入需支持16bit，48K Hz采样，支持双声道;
图像采集及输出均需支持RGB888，无损画质、支持超高分融合，支持不低于8个4K超高清信号接入;支持输入OSD叠加 ，支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁;
视频输出：需支持DVI、HDMI、HDMI 4K视频信号输出；
2K子板支持不低于4路1080P60输出，4K子板支持不低于2路4K输出，输出兼容LCD及LED，可自定义输出分辨率。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK67]
	LED控制器
	[bookmark: OLE_LINK17]不低于1路HDMI1.4视频信号输入、4路网口带载输出，带载像素不低于260万；
视频输入接口：不低于HDMI1.4×1；
视频输入分辨率：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：不低于2048×1269@60Hz，最小支持分辨率：不低于320×180@60Hz；
视频输入极限高度：180~4096；
视频输入极限宽度：320~4096；
LED带载输出接口：不少于千兆网口×4；
LED带载输出分辨率：单网口带载不低于65W，最大像素不低于260万，可自定义分辨率；
视频输出极限高度：180~5120；
视频输出极限宽度：320~5120； 
音频输入接口：不少于HDMI内嵌×1； 
音频输出接口：LINE OUT 3.5mm×1； 
电源：100～240 VAC，50/60 Hz；
整机功耗：≤13W；
产品尺寸：不低于210mm×180mm×42mm。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	全景枪球一体机
	[bookmark: OLE_LINK18]支持GB35114安全加密；
传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS，【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS；
 最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；【细节】彩色：0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 Lux with IR；
光学变倍: 【细节】不小于25倍；
焦距: 【全景】不小于2.8 mm；【细节】5.9~147.5 mm；
视场角: 【全景】水平视场角：190° ± 5°，垂直视场角：50°；【细节】59.8~2.7度（广角~望远）；
白光照射距离:不小于30 m；
补光灯距离: 【全景】30 m；【细节】200 m；
	台
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK68]
	双光谱热成像球机
	[bookmark: OLE_LINK19]热成像：分辨率不小于256×192，焦距不小于10mm，视场角不小于18°×13.5°；
可见光：分辨率不小于2688×1520，最大焦距不小于153mm；
火点最远报警距离（以2米×2米为准）不小于850m；
烟雾最远报警距离（以5米×5米为准）不小于1km；
支持不小于100米红外补光，支持光学透雾；
防护等级不低于IP66。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK69]
	网络摄像机
	[bookmark: OLE_LINK20]分辨率不低于2688×1520@25fps，在该分辨率下可输出实时图像;
需支持白光/红外双补光，红外光最远不低于50m，白光最远不低于30m;
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS；
最低照度：彩色：0.005 Lux；
焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：102.4°~31.2°，垂直视场角：54.7°~17.6°，对角视场角：122.1°~35.8°；
红外波长范围：≥850 nm ；
网络：需具备1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡；
防护：≥IP66。
	台
	54
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK70]
	录像机
	[bookmark: OLE_LINK57]视频输入 ≥64路；
码流类型 视频流/复合流；
音频输出 ≥1路；
语音对讲 ≥1路输入，输出与音频输出复用；
通信接口 ≥1个RS485口；
硬盘接口 SATA 硬盘≥8个；
USB接口 ≥2个，USB2.0及以上；
HDMI接口 ≥1个，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080p/50Hz，1920×1080p/60Hz，2560×2048p/60Hz等；
VGA接口 ≥1个，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080p/50Hz，1920×1080p/60Hz等；
工作温度 -10℃ - +55℃；
工作湿度 10% - 90%RH，无冷凝；
网络协议 支持IPv6/IPv4；
整机功耗 ≤40W（不含硬盘）；
电源 AC 220V，带电源开关；
机箱 标准机架式 ；
RAID 支持RAID 0, 1, 5等，支持断电保护；
热插拔 支持热插拔。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	存储硬盘
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]硬盘内存≥8TB，缓存≥64MB，硬盘尺寸≥3.5英寸，安防监控摄像头数据的实时保存，支持操作视频图像回访、调阅存储。
	块
	8
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK71]
	平台服务器
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK59]2U双路标准机架式服务器；CPU：1颗国内外优质处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz；
内存：不小于32G×2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
硬盘：不小于4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；
PCIE扩展：最大可支持不小于6个PCIE扩展插槽；
网口：支持不少于2个千兆电口；
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	智慧园区管理平台
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK60]需构建一个开放安全、可运维的物联底座，向下管理设备接入，向上赋能应用平台。基于开放的物联接入协议标准，实现物联设备的快速接入、管理、状态监测和能力开放。面向感知设备，适配多网络、多协议的接入，提供各类物联终端的快速接入方案和设备管理服务，以满足用户获取感知设备信息及操作感知设备需求；面向物联应用，提供丰富开放的API和数据分发能力，以满足电力物资园区应用的集成开发需求。面向外部系统，提供视频、数据等物联资源联网共享能力，以满足平台与外部系统间资源共享与交换需求；
支持市场主流视频设备的接入，支持各种内外部数据接入、数据存储、数据处理，通过建设统一的数据标准和数据开放接口，在为上层提供干净、一致的使用界面，支撑应用的快速落地；
市场主流系统集成技术，包括单点登录、统一认证、角色管理、消息系统、内容系统、菜单集成，提供强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，提高工作效率；
搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用；
提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示，实现事件的全生命周期管理。结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环，实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，保障园区高效运营，提高事件整体的处理水平；
包含视频监控、车辆出入管理、人员布控等基础应用；
协助用户建立标准、有效的巡检管理系统；为管理者提供全流程记录、全过程监管、规范化的巡检流程、个性化的巡检模板和丰富的工作汇报素材；最终实现管理提质增效。
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	[bookmark: OLE_LINK82]3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK72]
	气象传感器
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK26]需支持监测温度、湿度、风速、风向、气压等气象要素及PM2.5、PM10、噪声环境要素；
需支持485通讯，支持Modbus 485协议；
大气温度：监测范围：-40℃～+80℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.2℃；
大气湿度：监测范围：0%～100%Rh；分辨率：0.1%Rh；精度：±2%Rh ；
风速：监测范围：0～60m/s；分辨率：0.1m/s； 精度：风速≤ 10m/s时：±0.3m/s；风速＞10m/s时：±3% ；
风向：监测范围：0～360°；分辨率：1°；精度：±3°；
噪声：监测范围：30-130dB ；分辨率： A计权(模拟人耳）；精度：±1.5dB  ；
气压：监测范围：10～1300hPa；分辨率：0.1hPa；精度：±0.3hPa；
Pm2.5/10：监测范围：0 ～1000μg/m3；分辨率：0.3μg/m3；精度：±10μg/m3或15%。
	台
	4
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK27]
	处理器
	[bookmark: OLE_LINK73]不低于4路视频接入，并支持实时画面叠加采集数据，相机分辨率不低于400万像素；
内置交换机，双网络设计，实现两个网段数据接入或上报；
支持WEB配置，方便易用；
支持DC12V对外供电；
网口数量：≥5个J45 10M/100M 自适应以太网口；
开关量输入DI：≥4路；
开关量输出DO：≥2路；
RS485/RS232接口：2路RS485/RS232复用，第1路支持切换为RS422；
模拟量输入（0-5V或4-20mA）：4路（与DI复用）；
硬盘槽位：1个MSATA固态硬盘槽位；
整机变量数量 ≥1000个；
视频输出接口：≥1个HDMI；
音频接口：不低于1个Audio In;1个Line Out。
	台
	4
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	AC无线控制器
	[bookmark: OLE_LINK28]支持常规AP最大数量≥128，并提供128个AP授权；
为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电；
支持网关、旁挂双模式；
支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；
支持RemoteAP功能：AC、AP支持RemoteAP功能，为提升无线网络的可靠性，AP具备逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，AP能够继续维持原有用户不下线，新用户仍可以接入网络保证业务正常；
AC支持1+1/N+1冗余备份，当某一台AC宕机后，可快速切换至备份AC，业务不影响；
支持RRM，自动检测周围无线环境，根据检测结果对AP的信道、功率进行自动调整。
	个
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	室内无线AP
	[bookmark: OLE_LINK29]采用三射频设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
整机协商速率≥3.267Gbps
≥2个接口，1个100/1000M/2.5G电口，1个10/100/1000M，电口支持 PoE out对外供电，可用于扩展物联网；
支持内置蓝牙功能；
所投产品支持3个射频接入，且最大支持三个5GHz射频工作，更好的满足高密场景多终端接入需求；
整机支持可切换射频数≥2，可以根据场所终端不同，提供不同的2.4G、5G接入能力。（包含安装辅材及调试费）。
	台
	19
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	室外无线AP
	[bookmark: OLE_LINK30]为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；
整机协商速率≥2.4Gbps，Radio1 5G射频速率≥1.2G；Radio 2支持2.4G和5G可切换，2.4G速率≥0.575G，5G速率≥1.2G；
3个接口，1个支持SFP光接口，2个100/1000M电口（其中GE1接口支持802.3at标准的PoE供电；GE2接口支持 PoE out 对外供电）；
内置定向天线。且支持扩接全向天线。满足多种无线覆盖方式。
支持IP68；
内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee。
	台
	4
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	POE汇聚交换机
	提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口；
支持IEEE 802.3at/af；
支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z；
支持6KV防浪涌（PoE口）；
支持PoE输出功率管理；
千兆网络接入设计；
线速转发、无阻塞设计；
存储转发交换方式；
坚固式高强度金属外壳。
	个
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	接入交换机
	[bookmark: OLE_LINK31]提供不少于8个千兆电口；
供电电源：AC220V电源；
需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。
	个
	26
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	核心交换机
	[bookmark: OLE_LINK32]全网管三层交换机，机架式，≥24个千兆电口，8个复用的千兆SFP光口;1个业务扩展槽，不低于1个电源模块槽位、1个风扇模块槽位，支持独立的console管理串口交换容量≥598 Gbps/5.98 Tbps转发性能≥171 Mpps。支持VLAN TRUNK支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6支持G.8032以太网环网协议ERPS。工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，单交流电源情况下功耗不大于87W。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	监控核心交换机
	[bookmark: OLE_LINK33]全网管三层交换机，支持不少于24个千兆电口，4个千兆光口，交换容量不低于432Gbps/4.32Tbps，包转发率不低于87Mpps/166Mpps，支持RIP/OSPF/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	汇聚交换机
	[bookmark: OLE_LINK34]提供不少于24个千兆电口；
供电电源：AC220V电源；
需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。
	台
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光纤收发器
	[bookmark: OLE_LINK61]供电电源：5VDC，0.6A；
功耗：<3W；
电源输入：220VAC，50Hz，0.3A
RJ45端口防雷：6kV；
光纤类型：单模光纤；
传输距离：≤3km；
工作波长：发送：1310nm，接收：1550nm；
接收灵敏度：≤-20dBm；
发射功率：-15--6dBm；
工作温度：-20°C-60°C；
工作湿度：10%－90%RH（不凝结）；
存储温度：-40°C-70°C；
存储湿度：（5-90）%RH，无凝结。
	对
	18
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK35]
	防火墙
	产品形态：1U；
最大吞吐量：≥2G；
最大并发连接数：≥100万；
每秒新建连接数（TCP）：3万；
IPS吞吐量（入侵防御）：1G；
AV吞吐量（防病毒）：800M；
IPSec VPN吞吐量：700M；
IPSec VPN隧道数：2000；
SSL用户数（标配/最大）：8/500；
管理接口数：1个CON口，1 个USB2.0 口；
标配接口数：9个千兆电口；
电源规格：双电源，整机功率不小于45W。
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	加密模块
	[bookmark: OLE_LINK36]12V供电，支持传输层的基于加密芯片的数据加密与传输(SM1/SM2/SM3/SM4)；带宽不低于15Mbps。
	套
	6
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	III型安全接入网关
	[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK62]2U机架结构；开启数据加密功能状态下，整机国密加密吞吐量（1024字节）180Mbps；最大视频和机器人并发连接数80。
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	加密卡/证书
	[bookmark: OLE_LINK38]RSA 1024密钥生成不低于0.65对/s；
RSA 1024签名不低于16次/s；
RSA 1024验签 不低于80次/s；
RSA 2048密钥生成 不低于0.05对/秒；
RSA 2048签名 不低于4.5次/秒；
RSA 2048验签 不低于20次/秒；
SM2 密钥生成 不低于1.6对/s；
SM2 签名 不低于1.6次/s；
SM2 验签 不低于0.8次/s；
SM1 5.1Mbps；
DES/TDES 5.1Mbps；
SM3 440Kbps；
SM4 1Mbps。
	套
	4
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光模块
	[bookmark: OLE_LINK39]工作电压：3.3V；
传输速度：1.25Gb/s；
工作温度：-10~70℃；
传输距离：20km；
波长：1310nm。
	对
	6
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	ODF光纤配线架
	[bookmark: OLE_LINK40]满配48口光纤配线架。
	个
	4
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	终端盒
	光纤接续包尺寸≥320mm×137mm×60mm；
使用温度-40℃~70℃。
	个
	17
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	网线
	六类国标网线。
	米
	11200
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK74]
	电源线1
	RVV3×2.5 国标。
	米
	2100
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	电源线2
	[bookmark: OLE_LINK75]RVV2×1.0 国标。
	米
	6000
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光缆1
	[bookmark: OLE_LINK76]24芯单模室外国标。
	米
	2500
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	光缆2
	[bookmark: OLE_LINK77]12芯单模室外国标。
	米
	2600
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	立杆
	[bookmark: OLE_LINK42]不小于3.5米，包含立杆基础。
	套
	15
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	防水箱
	[bookmark: OLE_LINK44]尺寸：≥300mm×400mm×170mm；
材质：不锈钢，室内外使用。
	套
	37
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	机柜
	尺寸要求：≥600mm×600mm×800mm（长×宽×高）；
安装方式：可挂壁安装。
	台
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK78]
	PE管
	[bookmark: OLE_LINK46]材质：聚乙烯；
直径：≥50mm；
厚度：≥3.0mm。
	米
	1300
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	钢管
	外径≥61×3.5mm；
内径≥54mm。
	米
	1300
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	[bookmark: OLE_LINK79]
	弱电井
	进深不小于600mm，宽度不小于700mm。
	套
	13
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	一体化机房
	[bookmark: OLE_LINK47]地面安装1套：
地面防尘、地面保温（防尘漆刷三遍、橡塑保温棉 20mm厚 B1级保温×30m²）；空调防水堰×1；地板沿边角钢支撑架;全钢防静电地板×30m²；承重支架现场定制。
线缆敷设：
空调电缆（阻燃 YJV5×10 20米）、机柜电缆（阻燃 YJV3×6 80米）、PDU 6个；φ20金属钢管50米、φ20金属软管50米、86盒10个；金属线槽（金属线槽200×100×1.2mm 10米）；
静电泄流网（100×0.3mm静电泄漏铜箔 数量20m²）、接地铜带12米、接地电缆（阻燃BVR16mm²数量20米）、等电位箱1个、B级防雷模块1个；C级防雷模块1个；
火灾自动报警系统1套：
壁挂式单分区气体灭火控制一体机1台、紧急启停按钮1台、气体喷放显示门灯1只、火灾声光报警器1台、点型光电感烟火灾探测器 1台、感温灾探测器 1台、其他附件：（底座、输入输出模块、短路隔离器、信号线、电源线、金属钢管，数量满足使用需求）；
气体灭火装置1套：钢瓶（柜式七氟丙烷灭火装置，瓶体70L数量1只）、药剂（HFC-227ea 数量70公斤）；
空调设备1台：
机组要求为风冷型恒温恒湿机型，下送风上回风，单台总制冷量≥40KW，显冷量≥37KW；标准风量≥11500m3/h；所投产品应具有高节能特性，采用谷轮涡旋式压缩机，设备全年能效比≥4.0，采用新型环保冷媒R410A制冷剂。室内风机采用可无极调速的EC离心风机；
UPS不间断电源1套：
1、要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换高频UPS，单台容量20KVA；
2、具备维护旁路功能，维护检修时，转为旁路输出供电。
电池：32节。
1、蓄电池必须具备防漏液绝缘毯或加强型安装托盘等措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计；
服务器机柜600×1000×2000 数量3台。
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	显示器
	屏幕尺寸不低于21.5英寸；
分辨率≥1920x1080；
屏幕比例16:9（宽屏）；
显示参数： 点距不小于0.24825mm；
亮度≥250cd/㎡；
可视面积不低于476.64×268.11mm；
视频接口不少于1个VGA，1个HDMI；
产品尺寸不小于491.8×293×36mm；
电源功率待机：≤0.3W。
	套
	3
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	

	
	专用电脑
	处理器≥4核，二级缓存≥10MB，三级缓存≥22MB，系统内存≥128GB；
视频输出≥1路HDMI，1路VGA；
网络接口1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；
USB接口≥4个；
功耗（不含硬盘）≤36W；
工作温度-5℃-＋45℃；
工作湿度5%~95% 相对湿度，无冷凝。
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
		2


