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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	无人机、激光雷达等物资采购项目
	多旋翼无人机
	尺寸≤810mm*670mm*430mm（展开状态不含桨叶）；最大起飞重量不小于9kg；最大水平飞行速度≥23m/s；最长飞行时间不小于50min（空载）。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	12个月
	买方指定地点地面交货
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过服务器或软件或无人机或无人机配件载荷销售业绩不少于2份，合同额累计不少于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1.2

	
	激光雷达
	可自动控制无人机跟踪导线飞行，支持自动识别分叉线路，交互选择飞行线路并自动转弯；精度≥5cm@70m；重量不大于1.5kg；点频率≥240000 points/s（单回波）。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	激光雷达点云解算软件
	纯中文操作方式，一键式流程，点云快速生成，一键生成真彩色点云；可对航带进行裁切，支持按裁切区域和时间进行点云解算。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	数据处理软件
	TB 级点云数据处理分析，支持不抽稀加载大于1000基杆塔原始点云数据；可进行导地线弧垂，导地线间距，引流线到塔身距离等测量分析；可批量电力线矢量化，并对树木倒伏及生长模拟分析。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	数据处理服务器
	CPU主频≥3GHz、三级缓存≥32MB；显卡速率≥22.4Gbps、最大分辨率≥7680×4320；内存≥64G。
	套
	1
	
	
	
	
	

	
	缺陷识别AI终端
	CPU采用≥DDR5 5200 MT/s、三级缓存≥24MB；缺陷识别包括绝缘子自爆、导地线散股或断股、防震锤滑移、杆塔异物、鸟巢、基础沉降、地线金具、线下施工机械、销钉缺失等；一次图片上传，支持图像批量识别，单张图片精细检测。
	套
	1
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。
2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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