[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期(不低于)
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	通讯集成单元等采购项目
	智能I型通讯集成单元
	通信组件，结构和外形尺寸：符合Q/GDW 1375.2-2019、Q/GDW 1375.3-2019中的规定；工作温度：寒冷地区：-55℃～+70℃；其他地区：-25℃～+70℃；工作电源电压允许偏差值为额定值的±20%，采用直流电源，电压允许范围：11~24V；能够耐受的长期过压能力：相线和零线能承受420V过压不小于4小时；互换性：在未接入、接入或更换时，不应对电能表或采集终端自身的性能、运行参数以及正常计量产生影响。
	个
	13392
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过通信单元销售业绩不少于2份，合同额累计不少于450万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
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	智能I型通讯集成单元工业防护壳体
	结构组件，应使用绝缘、阻燃、抗紫外线的环保材料制成；外壳应耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度，安装后不应有变形现象；应采用嵌入式挂钩；外壳颜色：色卡号PANTONE：Cool Gray 1 U；适配智能I型通讯集成单元。
	个
	13392
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	2级单相电能表通信接口单元
	通信组件，符合Q/GDW1376.2-2019、DL/T645-2007协议及其备案文件和《面向对象的用电信息采集通信协议》；HPLC+HRF,双模通信单元应符合Q/GDW 12087-2020系列技术规范；相线和零线能承受420V过压不小于4小时；MTBF ≥7.6×10000h ，使用寿命10年；功耗 ：应符合Q/GDW 1374.3-2019中的规定；台户关系识：模块支持NTB（工频过零点时间序列）和SNR（信噪比信息）方式进行台户关系识别，其通信协议满足Q/GDW 12087-2020系列技术规范要求，实现互联互通时的功能应用。通信性能监控：支持查询台区内模块路由组网拓扑信息以及模块采集状态信息。
	个
	107903
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	2级单相电能表通信接口单元工业防护壳体
	结构组件，应使用绝缘、阻燃、抗紫外线的环保材料制成；外壳应耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度，安装后不应有变形现象；应采用嵌入式挂钩；外壳颜色：色卡号PANTONE：Cool Gray 1 U；适配2级单相电能表通信接口单元。
	个
	107903
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	1级三相电能表通信接口单元
	通信组件，结构和外形尺寸：符合Q/GDW 1375.2-2019、Q/GDW 1375.3-2019中的规定；通信协议 ：符合Q/GDW1376.2-2019；采集器/电能表通信单元应符合DL/T645-2007协议及其备案文件和《面向对象的用电信息采集通信协议》；HPLC+HRF,双模通信单元应符合Q/GDW 12087-2020系列技术规范；基本功能：满足Q/GDW 12087-2020系列技术规范中业务功能部分相关要求；事件上报：应具备异常事件上报功能，能实现采集终端或电能表停电事件主动上报功能，上报主站时间不大于90秒，主动上报漏报率应小于2%，误报率为0%。
	个
	15391
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	

	
	1级三相电能表通信接口单元工业防护壳体
	结构组件，应使用绝缘、阻燃、抗紫外线的环保材料制成；外壳应耐腐蚀、抗老化、有足够的硬度，安装后不应有变形现象；应采用嵌入式挂钩；外壳颜色：色卡号PANTONE：Cool Gray 1 U；适配1级三相电能表通信接口单元。
	个
	15391
	接到供货通知15日内
	24个月
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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