[bookmark: _GoBack]附件1   招标需求一览表
	[bookmark: OLE_LINK23]项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
(不低于)
	交货地点
	专用业绩要求

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK10]配变链条输送机、悬挂式机械手等设备采购项目
	配变链条输送机
	形式：环形链式输送线+顶升移载机；
总功率：≥65kW；
输送速度:0-10m/min；
负载：≥3000kg；
结构：双排链输送；
电机：变频器驱动；
顶升移栽机：数量6台；
长度：总长度≥40m；
布置：动力分段布置，分段数≥15段；
高度：链条上表面高度600mm；
宽度：满足1600mm×1200mm×150mm尺寸的托盘输送；
	套
	1
	[bookmark: OLE_LINK5]接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过自动化设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于400万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	
	称重输送线
	输送速度:0-10m/min；
负载：≥3000kg；
结构：双排链输送；
电机：变频器驱动；
高度：链条上表面高度600mm；
宽度：满足1600mm×1200mm×150mm尺寸的托盘输送；
每台设备包含四组悬梁式称重传感器；
单个称重传感器负载≥2000kg；
分值度≤1kg；
整体负载：≥3000kg；
输送线长度：≥1800mm×1600mm×600mm；
	套
	3
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配变称重台架
	每台设备包含四组悬梁式称重传感器；
单个称重传感器负载≥2000kg；
分值度≤1kg；
台架尺寸：≥1700mm×1500mm×600mm；
整体负载：≥3000kg；
	台
	6
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	C型护板
	结构组成：由护板支架和多块护板组成，封闭输送线与平台边缘；
安装要求：护板安装在地面上，护板上边缘不低于线体，在输送线电机处需留有方便检修位置；
尺寸：长度≥50m，高度≥600mm,板厚≥1.5mm；
外观：护板是由钣金根据设计折弯后，再进行喷涂处理；喷涂颜色和造型按照工业设计要求执行；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	平台防护板
	结构组成：中间部分由带折边钢板组成，局部增加格栅板，安装在壳体拆解输送线中部；外侧部分由上护板和下护板组成，安装在平台边缘；
功能：防护输送线电机；螺栓螺母掉落后便于收集；防止螺栓螺母等掉落到平台外部；局部便于操作人员跨输送线走动，避免操作人员绊倒或踩空；
尺寸：≥40000mm×450mm×1.5mm；
颜色：RAL7035；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	集油盘
	材质：厚度≥5mmQ235钢板；
尺寸：≥12.9m×9.4m，四周带挡边；
外观：焊接牢固美观不漏油；
功能：有下油口并设滤网，方便维护；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	壳体拆解平台
	外观：主体由花纹镀锌板铺设；
尺寸：≥10m×5.3m×0.75m;
负载：≥500kg/平方米;
结构：钢结构焊接，平台台面分成若干块板，模块化安装，维修时可拆卸其中几块，方便维修；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	螺丝拆解机械臂
	工作范围：≥2m；
负载：≥10kg；
设备高度≤2.5m；
升降行程：≥600mm；
适配方式：与拆解用气动扳手匹配；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	抽油设备
	采用气动抽油，设备参数：流量≥150L/min,扬程≥15m；
有可伸缩式油管，最大伸出长度≥1.5m，可适应不同尺寸的变压器；
抽油压头需设放置台架并可回收滴油；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	绕组拆解平台
	外观：镀锌格栅板平铺，四周带围栏，颜色RAL7035；
尺寸：≥12.9m×7.8m×0.75m;
负载：≥1000kg/平方米;
结构：框架钢结构，平台有泄油通道，内部有压缩空气和电缆管廊，便于清理维护；格栅板下设置不锈钢网孔板，可承接从格栅板掉下的螺栓螺母，维修时把格栅板抬起即可，方便沥油和螺栓螺母回收；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	桁架组件
	跨度范围：≥14m×8m×4.5m；立柱截面尺寸≥250mm*250mm；
负载：≥3000kg；
设备标准：立柱上下两个平面平行度要求≤0.1mm；
地脚孔位置定位精度偏差≤1mm；
至少包含6个立柱，立柱顶部由工字钢连接，呈C型布局，保留航吊进入通道；工字钢不低于22号，工字钢长度允许拼接；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	铝合金导轨组件
	材质：T5优质铝合金；
轨道：固定轨道两条，移动轨道六条；
设备标准：固定轨道采用铝型材轨道，高度不小于180mm; 移动轨道采用加强型铝型材，高度不小于260mm；
固定轨长度≥14m,移动轨长度≥7m；
结构：悬挂机械臂需要使用双轨结构；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	悬挂式机械手
	材质：T5优质铝合金；
升降行程：≥1200mm；
驱动：电动升降；
结构形式：悬挂固定，三级伸缩；
设备高度：≥3m；
升降速度：≥8m/min；
负载：≥500kg；
供电电压：AC380V；
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	悬挂式机械手夹具
	结构：双向气动夹紧；
夹紧范围：≥φ600mm；
负载：≥500kg；
气压：0.6Mpa；
功能：满足线圈夹抱、提升和搬运作业要求；
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电动提升机
	提升重量：≥1000KG；
配置：高低双速；
结构形式：悬挂固定；
提升高度：≥3m；
供电电压：AC380V；
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电动堆高设备
	额定载荷：≥2000kg；
最大行走速度：≥180m/min；
最大举升高度：≥3000mm；
最小转弯半径：≤1990mm；
蓄电池容量：≥206Ah；
货叉带侧移功能；
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	接驳台架
	材质：优质钢制型材焊接；
匹配设备：通过地脚安装在地面上；配合AGV或叉车上下料；
载重：≥2500kg；
尺寸：≥1.5m×1.72m×0.5m；
功能：带有接油槽，配有检测开关；
	套
	6
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配变托盘
	材质：采用优质钢制型材和钢板进行组焊；
尺寸：1600×1200×150mm（L×W×H），托盘进料叉齿高度60-90mm；
负载：≥3000kg；
功能：可以多向进叉，并可适用叉车或潜伏式AGV；
	个
	20
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配变托盘存储架
	材质：采用优质钢制型材焊接；
安装方式：通过地脚安装在地面上；
载重：≥3000kg；
尺寸：≥1620mm×1220mm×500mm;
功能：配合AGV或叉车上下料；
	套
	16
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	空压机系统
	排气量：0.54-1.35m/min；
设计压力：≥0.8Mpa；
功率：≥7.5kw；
驱动方式：永磁同步变频；
空压机尺寸：≤750×560×740mm；
气罐储量：≥0.6m³；
干燥机处理风量：≥1.8m/min；
空压机室外防护1套；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	[bookmark: OLE_LINK59]
	配变拆解电控系统
	PLC系统进行控制，PLC作为设备主要逻辑控制器与上位机通讯连接，支持ModbusTCP,Opc,Profinet，S7等通讯，可对接上位机；
可通过人机界面控制整线运行，触摸屏采用TFT真彩LCD屏，显示尺寸不小于10英寸，分辨率不小于800×480像素；
具备手动控制、自动控制及故障报警功能；
电控柜及适当位置设置急停开关，具备急停声光报警功能；
柜体采用国产优质柜体，风扇制冷，走线方式为底部进线；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配变物资重型横梁货架及附件
	货物尺寸（长×宽×高mm）：≤1600×1200×700mm；
货架高度3.3m，共3层6排，仓位≥180个；
额定载荷：≥2000kg；
货架类型：横梁式货架；
功能：货架带集油装置，可对接地面油槽；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	集油料箱
	外观尺寸：≥1600×1200×700mm；
载重：≥2000kg；
功能：料箱底部可沥油，可四向进叉，适合人工叉车进叉使用，料箱底部有漏油孔，可对接平台和货架的集油槽；
	个
	180
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配变人工沥油平台
	外观尺寸：≥13500×5200×50mm，槽钢间隔平铺，带不锈钢底板和排油槽；
载重：≥3000kg/平方米；
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	拆解平台辅件设备
	配工具盒1个，配气动扳手：尺寸1/2",扭矩≥350Nm,转速≥2500rmp，数量1台；配套筒与六角扳手，数量1套（国内外一线品牌）；配气动卷鼓带立柱,高度2.5m，数量1套；压缩空气管路，尺寸不小于DN25mm，长度不低于20m，带弯头和气阀；集油槽可对接地面油槽，方便维护清理；
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	上料自动搬运设备
	外形尺寸：≥L1800×W1100×H570mm；
导航方式：激光SLAM导航；
额定负载：≥3000kg；
电池容量：≥48V/100Ah；
行走定位精度：≤±10mm；
库位定位精度：≤±5mm；
驱动方式：舵轮驱动；
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	下料自动搬运设备
	外形尺寸：≥L1500×W1100×H500mm；
导航方式：激光SLAM导航；
额定负载：≥2000kg；
电池容量：≥48V/70Ah；
行走定位精度：≤±10mm；
库位定位精度：≤±5mm；
驱动方式：差速驱动；
	台
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	自动充电桩
	外形尺寸：L420×W460×H800mm；
输入电源：AC 220V；
输出电源：DC 58.6/35A（Max）；
	台
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	[bookmark: OLE_LINK60]
	配变拆解工具柜
	1.工具柜上层为双抽屉，抽屉载重80kg/抽，下层为双开门双层存放柜，载重≥100kg;
2.工具柜尺寸1400mm×530mm,台面采用3mm冷轧钢板;
3.配400mm高挂板,配6个零件收纳盒；
	套
	3
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配变拆解调度系统
	调度AGV实时状态：任务的实时状态、AGV需要运行的地图、任务的实时路径规划；
与上层系统通讯使用HTTP协议，API请求和响应的数据格式均为JSON，并且为utf-8格式；
属性编辑与配置：地图信息、充电桩的编辑于配置修改；
手动下发任务：支持手动下发任务；
任务查询：支持历史任务的查询、筛选与导出；
工位转换：支持与第三方设备对接时库位信息映射；
日志查看：支持AGV及调度报警日志的查询、筛选与导出；
多车兼容：同一运行区域可调度不同AGV车辆；
可扩展：具备后期跨车间使用和地图拓展能力；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	中间件系统
	AGV中间件系统需满足与MES、仓储管理系统的对接以及和上位机系统对接；
满足JAVA EE的规范；
支持多种主流操作系统；
支持多种主流的数据库；
支持XML规范；
支持热部署；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	工控组件
	工控机配置CPU≥6核，主频≥3.1GHz，内存≥16G,硬盘≥512G，液晶显示器≥21.5寸1080P分辨率；机柜带触摸显示屏，按照工业设计颜色要求配色；
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	配变拆解上位机软件系统
	可对接MES和洛书系统，自动上传设备状态和故障信息；
可对接AGV和工控屏系统，上报托盘信息和物料重量信息；
具备设备管理和设备参数设定功能；
具备网络接入能力，宜采用http方式进行数据通讯，数据采用json格式；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	[bookmark: OLE_LINK28]
	搬运助力机械手
	负载：≥100Kg；
工作范围：≥2m；
设备高度：≤3100mm；
夹紧直径：≥600mm；
提升行程：≥1200mm；
气压：0.6Mpa；
结构：双向气动夹紧系统；
	[bookmark: OLE_LINK8]套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	移动式搬运助力机械手
	负载：≥80Kg；
工作范围：≥2m;
设备高度：≤3100mm；
夹紧直径：≥600mm；
提升行程：≥1200mm;
气压：0.6Mpa；
结构：双向气动夹紧系统；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	助力机械手
	负载：≥150Kg；
工作范围：≥2.5m;
设备高度：≤3100mm；
夹紧直径：≥600mm；
提升行程：≥1200mm;
气压：0.6Mpa；
结构：双向气动夹紧系统；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	板链输送线
	功率：≥3.7kw；
输送线速度：0-10m/min可调；
输送线尺寸：≤15000×1000（有效宽度）×850mm（L×W×H）；
输送形式：链板输送；
链板材质：不锈钢304；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	[bookmark: OLE_LINK29]
	开关柜拆解工作平台
	平台尺寸：≥15640×5000×67mm（L×W×H）；
结构：槽钢焊接；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	1200型旋转工作台
	尺寸：≥Φ1200mm×94mm(直径×高度）;
结构：焊接框架结构;
台面钢板厚度：≥14mm;
动力方式：从动式；
功能：多位置驻停；
	套
	4
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	1600型旋转工作台
	尺寸：≥Φ1600mm×94mm(直径×高度）;
结构：焊接框架结构;
台面钢板厚度：≥14mm;
动力方式：从动式；
功能：多位置驻停；
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	工具柜
	结构：5个单导轨抽屉，抽屉内3×1分格;围边内铺2mm绿色防静电胶皮，配550高挂板;
负载：≥80kg/抽；
尺寸：≤850×550×600mm（L×W×H）；
	套
	6
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	称重台架
	称重范围：0-3000Kg;
分度值：≤1Kg；
供电方式：220V/50Hz；
称重平台台面尺寸：≥1300×1300×354mm（L×W×H）；
	套
	2
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	堆高设备
	额定载荷：≥1500kg；
行走速度：≥100m/min；
最大举升高度：≥2900mm；
最小转弯半径：≤1670mm；
蓄电池容量：≥106Ah；
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	开关柜物资存储横梁货架及配套组件
	货物尺寸（长×宽×高mm）：1200×1200×800mm；
货架规格（长×宽×高mm）：16900×1100×3300mm；共3层，仓位108个；
负载：≥1500kg；
货架类型：横梁式货架；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	开关柜物资料筐
	外尺寸：1200×1200×800mm（L×W×H）；
托盘形式;网格川字；
负载：≥1500kg；
结构：底部托盘高度150mm，可四向进叉，适合人工叉车进叉使用；
料筐四周采用网格框，高度650mm，前网框可折叠；
	个
	102
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	断路器拆解设备
	外形尺寸：≥L1500×W900×H1500mm；
最大提升高度：≥1000mm；
额定负载：≥300kg；
平移宽度：≥±50mm；
最小转弯半径：≤1800mm；
	台
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	开关柜托盘
	外尺寸：1200×1200×150mm（L×W×H）；
托盘形式;网格川字；
负载：≥1000kg；
颜色：蓝色；
材质：塑料，内置钢管；
功能：可四向进叉，适合人工叉车进叉使用；
	个
	80
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	[bookmark: OLE_LINK11]
	开关柜拆解电控系统
	PLC系统进行控制，可对接上位机；
可通过人机界面控制整线运行；
具备手动控制、自动控制及故障报警功能；
电控柜及适当位置设置急停开关，具备急停声光报警功能；
柜体采用国产优质柜体，风扇制冷，走线方式为底部进线；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	[bookmark: OLE_LINK9]
	开关柜拆解上位机软件系统
	可对接MES和洛书系统，自动上传设备状态和故障信息；
可通过人机界面上报柜体和料框重量信息；
具备设备管理和设备参数设定功能；
具备网络接入能力，宜采用http方式进行数据通讯，数据采用json格式；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	[bookmark: OLE_LINK33]
	拆解工器具组件
	1.配变拆解工具：
直立式气动扳手，尺寸1/2",扭矩≥320Nm,转速≥4400rmp，数量1台；
把手式气动扳手，尺寸1/2",扭矩≥350Nm,转速≥2500rmp，数量2台；
2.套筒与六角扳手，数量3套；加长套筒，长度≥75mm，数量2套；
3.气动角磨机，尺寸4"，转速≥10000rpm，工作压力0.6MPa,数量2台；
4.气动卷鼓带立柱,高度2.5m，长度≥15m，数量3套；压缩空气管路，尺寸DN40mm，长度40m带弯头和气阀，沿厂房横梁安装固定；
5.配变用螺母破拆器，切割范围14-36mm，最大行程20mm，数量2台；手动线缆剪，切割范围≥30mm,数量2台，吊链，规格≥3吨，带防脱卡扣，数量3条；
6.开关柜用电动扳手，尺寸1/2",扭矩≥280Nm,转速≥2200rmp，数量3台；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	RFID扫描模组
	工作范围：≥5cm;
频率：≥13MHz;
支持标签数量：≥15000张；
功率≤1.5W；
读写一体，支持PLC连接;
RFID标签：含10组RFID标签；
	套
	3
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	压缩空气管路
	长度：≥30m;
直径：≥40mm;
由空压机干燥机出口引至设备处，带三通管接头和气阀；
气密性和压降需满足生产要求；
跨车间走管需从车间顶部沿横梁布置，每根均需用支架固定，不允许悬吊；
	套
	1
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	油槽不锈钢盖板
	尺寸：≥1000×500×50mm;
材质：不锈钢304;
承载能力：≥500kg/平方米；
结构形式：格栅式盖板，底部带不锈钢丝网，防止杂物落入；
	件
	12
	接到供货通知后25日内
	3年
	买方指定地点
	
















具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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