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采购需求一览表
	项目名称
	服务内容
	主要技术要求
	单位
	数量
	服务期/工期
	质保期
	专用业绩要求

	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]智能夹具、堆场货位等维修提升服务项目
	智能夹具维修升级服务
	需确保夹具恢复到原有的精度要求，包括定位精度、重复定位精度等。维修后，夹具应能稳定地夹持工件，保证加工质量。选用高质量的维修材料和配件，提高夹具的耐用性。对夹具的关键部位进行强化处理，如增加耐磨层、进行热处理等。维修过程中应严格遵守安全操作规程，防止发生安全事故。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	完成过与招标项目相类似的同等或以上技术要求的项目:2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能仓储或信息化设备销售/安装/维保服务业绩不少于2份，合同额累计不低于100万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件。

	
	堆场货位维修升级服务
	结构安全：对货位结构进行全面检查，确保无裂缝、变形或腐蚀现象。
防火安全：配备足够的消防设施和器材，如灭火器、消防栓等，并确保其处于良好状态。
作业效率提升
优化布局：根据货物种类、尺寸和重量等 因素，合理规划货位布局，以提高货物存取效率。
节能减排：优化堆场作业流程，减少不必要的能源消耗和排放。
资源利用：合理利用堆场空间，提高货位利用率。对废旧设备和材料进行回收和再利用，减少资源浪费。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	堆场框架维修升级服务
	全面检测与评估：对堆场框架进行全面的结构检测，包括材料性能、连接节点、整体稳定性等关键指标。
结构加固与修复：对存在安全隐患或损坏严重的部位进行加固处理。
优化布局与空间利用：根据堆场作业需求，合理规划框架布局，提高空间利用率。
用高质量材料：维修升级时，应选用高质量、耐腐蚀、耐磨损的材料，确保框架的耐久性。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	线缆剪切维修升级服务
	剪切精度：维修升级后，线缆剪切装置的剪切精度应达到或超过原有标准。
剪切效率：优化设备结构，使操作更加便捷，提高生产效率。
设备稳定性：维修升级后，设备应具有良好的稳定性，能在长时间工作中保持稳定的剪切性能。
安全防护：设备应配备完善的安全防护装置，如防护罩、安全开关等，以防止操作人员在剪切过程中受伤。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	行车安全系统维修升级服务
	设备维修：对出现故障的设备进行及时维修，确保设备能够恢复正常工作。
硬件升级：根据实际需求和技术发展，对监控系统的硬件进行升级。升级后的硬件设备应具有良好的兼容性和稳定性，能够与其他设备无缝对接。
软件更新与升级：对监控系统的软件进行更新和升级，以修复已知漏洞、提高系统性能和安全性。软件升级前，应进行充分的测试，确保升级后的系统能够稳定运行。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	强弱电系统维修升级服务
	导线与接地系统：维修过程中，应检查导线是否老化、断裂或接触不良，及时更换或修复。
配电箱与开关设备：配电箱应安装在易操作位置，便于日常维修和检查。
通讯线路与设备：定期检查电话线路、宽带线路等通讯线路的接头、连接部分是否有损坏或松动的问题，及时进行维修或更换。
安防系统：定期对安防设备的整体运行状态和实时性进行测试，确保设备处于正常使用状态。
接地与防雷措施：弱电系统的接地应可靠，确保设备在雷电等恶劣天气下能够正常工作。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	无线网络维修升级服务
	设备检查与维护：对无线网络设备进行检查，包括基站、路由器、交换机等，确保设备运行状态良好。
信号覆盖优化：评估现有无线网络的信号覆盖范围，找出信号盲区和弱覆盖区域。
频谱管理：对无线网络进行频谱规划，避免频谱干扰和冲突。
带宽升级：根据业务需求和网络使用情况，升级网络带宽，提高数据传输速度。
传输速率优化：调整无线设备的传输速率设置，实现最佳传输性能。
网络管理与监控：引入网络管理系统，对无线网络进行实时监控和管理。
漏洞扫描与修复：定期对无线网络进行漏洞扫描，发现潜在的安全隐患。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	调度系统维修升级服务
	设备巡检与维护：定期对行车调度系统中的关键设备进行巡检，确保其运行状态良好。
软件更新与升级：及时更新行车调度系统的软件版本，修复已知漏洞，提高系统的安全性和稳定性。
应急响应机制：建立应急响应机制，制定应急预案，确保在行车调度系统发生故障时能够迅速采取措施，保障行车安全。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	视觉系统维修升级服务
	硬件升级：对天眼视觉系统的关键硬件部件进行定期检查和升级，确保其性能满足观测需求。
软件优化：对天眼视觉系统的软件进行定期更新和优化，修复已知漏洞，提升系统的稳定性和安全性。
校准与调整：定期对天眼视觉系统进行校准，包括反射面形状、馈源位置等关键参数的校准，确保观测精度。
噪声控制：降低系统内部的电磁噪声和机械噪声，提高观测数据的信噪比。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	照明系统维修服务
	灯具检查与更换：对照明系统中的灯具进行定期检查，包括灯泡、灯罩、反光板等部件，确保其完好无损、无松动或脱落现象。
电源与线路检查：检查电源线和控制线是否老化、破损或接触不良，确保线路的稳定性和安全性。
开关与插座维护：对照明系统中的开关和插座进行检查，确保其操作灵活、接触良好。
照明控制系统升级：对照明控制系统进行升级，以提高其智能化水平和稳定性。
节能优化：对照明系统进行节能优化，降低能耗，提高能源利用效率。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	

	
	管理系统维修升级服务
	系统架构评估：对现有管理软件的系统架构进行全面评估，了解其优缺点，为升级提供技术方向。
代码质量分析：对代码进行静态和动态分析，评估代码质量，识别潜在问题，如性能瓶颈、安全漏洞等。
环境准备：搭建升级所需的测试环境，包括硬件、软件、网络等，确保升级过程的顺利进行。
系统架构设计：根据评估结果，设计新的系统架构，优化性能、提高可扩展性和安全性。
测试与优化
功能测试：对升级后的软件进行全面的功能测试，确保所有功能正常运行，满足用户需求。
性能测试：对软件的性能进行测试，包括响应速度、并发能力、资源利用率等，确保性能得到优化。
	项
	1
	接服务通知后60日内
	3年
	



具体服务不局限于上述需求一览表。应包括上述服务相关延伸服务及产品，类似升级服务及相关产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
0

