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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求

	仓库强弱电及展示设备采购项目
	半球网络摄像机
	分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;
需支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件;
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;
支持：电动变焦;
采用高效阵列红外灯，红外照射距离≥30 m;
1个内置麦克风，高清拾音;
需具有支持1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出;
传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
 图像尺寸：≥2560 × 1440
 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 
焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：112.2°~55.3°，垂直视场角：58.5°~30.9°，对角视场角：136°~62°
启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
	台
	6
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过信息化设备、监控类产品累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于75万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	
	智能警戒球机
	支持声光报警，警戒距离可达30m；
支持双摄双模：默认单路模式输出倍率拼接画面，可选双路模式输出广角画面+特写画面；
支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警；
焦距:广角：4mm；
最大焦距不小于108mm，最大支持不小于24倍光学变倍
传感器类型: 广角：1/1.8＂progressive scan CMOS; 变焦：1/2.8＂progressive scan CMOS
最低照度: 
视场角: 水平视场角：90°~3.3°（广角~望远）; 其中广角：90°；变焦：56.9°~3.3°
水平范围: 360°
垂直范围: -15°-90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设;水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设;垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率:≥ 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；
	台
	16
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	双光谱热成像球机
	热成像：分辨率≥256×192；焦距≥10mm；视场角≥18°×13.5°
可见光：分辨率≥2688×1520，最大焦距≥153mm；
火点最远报警距离（以2米*2米为准）≥850m
烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）≥1km
支持≥100米红外补光
支持光学透雾
防护等级≥IP66
	台
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	硬盘录像机
	视频输入 ≥64路；
码流类型 视频流/复合流；
音频输出 ≥1路；
语音对讲 ≥1路输入，输出与音频输出复用；
通信接口 ≥1个RS485口；
硬盘接口 SATA 硬盘≥8个；
USB接口 ≥2个，USB2.0及以上；
HDMI接口 ≥1个，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080p/50Hz，1920×1080p/60Hz，2560×2048p/60Hz等；
VGA接口 ≥1个，分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080p/50Hz，1920×1080p/60Hz等；
工作温度 -10℃ - +55℃；
工作湿度 10% - 90%RH，无冷凝；
网络协议 支持IPv6/IPv4；
整机功耗 ≤40W（不含硬盘）；
电源 AC 220V，带电源开关；
机箱 标准机架式 ；
RAID 支持RAID 0, 1, 5等，支持断电保护；
热插拔 支持热插拔。
内置不低于8块，硬盘内存≥8TB，缓存≥64MB，硬盘尺寸≥3.5英寸，安防监控摄像头数据的实时保存，支持操作视频图像回访、调阅存储。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	平台服务器
	2U双路标准机架式服务器；CPU：1颗国内外优质处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz；
内存：不小于32G×2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；
硬盘：不小于4块600G 10K 2.5寸SAS硬盘；
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10；
PCIE扩展：最大可支持不小于6个PCIE扩展插槽；
网口：支持不少于2个千兆电口；
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	智慧园区管理平台
	构建一个开放安全、可运维的物联底座，向下管理设备接入，向上赋能应用平台。基于开放的物联接入协议标准，实现物联设备的快速接入、管理、状态监测和能力开放。面向感知设备，适配多网络、多协议的接入，提供各类物联终端的快速接入方案和设备管理服务，以满足用户获取感知设备信息及操作感知设备需求；面向物联应用，提供丰富开放的API和数据分发能力，以满足各类行业应用的集成开发需求。面向外部系统，提供视频、数据等物联资源联网共享能力，以满足平台与外部系统间资源共享与交换需求；
支持市场主流视频设备的接入，支持各种内外部数据接入、数据存储、数据处理，通过建设统一的数据标准和数据开放接口，在为上层提供干净、一致的使用界面，支撑应用的快速落地。
市场主流系统集成技术，包括单点登录、统一认证、角色管理、消息系统、内容系统、菜单集成，提供强大的工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，提高工作效率；
搜索、消息、待办、通知公告以及各类业务应用；
提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示，实现事件的全生命周期管理。结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环， 实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，保障园区高效运营，提高事件整体的处理水平；
包含视频监控等基础应用；
协助用户建立标准、有效的巡检管理系统；为管理者提供全流程记录、全过程监管、规范化的巡检流程、个性化的巡检模板和丰富的工作汇报素材；最终实现管理提质增效。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	光纤收发器
	供电电源：5VDC，0.6A；
功耗：≤3W；
电源输入：220VAC，50Hz，0.3A
RJ45端口防雷：6kV；
光纤类型：单模光纤；
传输距离：≤3km；
工作波长：发送：1310nm，接收：1550nm；
接收灵敏度：≤-20dBm；
发射功率：-15--6dBm；
工作温度：-20°C-60°C；
工作湿度：10%－90%RH（不凝结）；
存储温度：-40°C-70°C；
存储湿度：（5-90）%RH，无凝结。
	对
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	网线
	网线 六类国标网线
	米
	10000
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电源线1
	RVV2*1.0 国标
	米
	3000
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电源线2
	RVV3*2.5 国标
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电力电缆1
	规格：电力电缆,YJV 5*10铜,,4+1芯,无铠装,普通。施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电力电缆2
	电力电缆,YJV 4*95+1*50铜,,4+1芯,无铠装,普通。施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	300
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	电力电缆3
	电力电缆,YJV 4*50+1*25铜,,4+1芯,无铠装,普通。施工工艺符合电力设计标准要求，含相应封堵、防火等处理要求，并达到业主等单位的验收标准。
	米
	600
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	壁挂式配电柜
	壁挂式，箱体尺寸不低于400mm*500mm*200mm，内含3P 40A空开*1、 备用4P 32A空开*1
	套
	6
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	无线AP
	室内高密型AP，需支持wifi 6 协议，三频6流，整机需提供3个射频接入，最多可实现3射频5G设置（适用全系列5G终端场景），最高接入速率不低于3.267Gbps。需支持吸顶/壁挂安装。推荐场景：密集终端接入场所
接口数量：1 个 100/1000M/2.5G 电口，1 个 10/100/1000M 电口支持 PoE out 对外供电, 1 个 Console口，1个USB接口
供电方式：标准PoE at/af 或 DC 54V
	台
	18
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	室外无线AP
	为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。
整机协商速率≥2.4Gbps，Radio1 5G射频速率≥1.2G；Radio 2 支持2.4G和5G可切换，2.4G速率≥0.575G，5G速率≥1.2G
3个接口，1个支持SFP光接口，2个100/1000M电口（其中GE1接口支持802.3at标准的PoE供电；GE2接口支持 PoE out 对外供电）
内置定向天线。且支持扩接全向天线。满足多种无线覆盖方式。
支持IP68
内置蓝牙5.1/RFID/Zigbee
	台
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	AC无线控制器
	多业务无线控制器，最高可管理128台H系列AP。支持中小型网络网关功能，提供PPPOE、NAT、动态IP地址、静态IP地址等网关通用功能。支持独立AC功能，支持本地转发/集中转发模式，支持全网2、3层快速漫游。支持内置双电源，保障设备稳定运行
接口数量：WAN：2 * 2.5GE；LAN： 8 * GE & 2 * SFP+
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	室外立杆
	不小于4米，包含立杆基础。
	套
	6
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	核心交换机
	1.企业级交换机，品牌不低于华三；
2.供电：AC：额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz；
DC：输入额定电压范围 -48V～-60V DC；
3.端口：需支持28个100/1000Base-X SFP端口(含4个GE Combo口),8个1G/10GBase-X SFP Plus端口,支持1个Slot；
4.传输速率：10/100/1000Mbps；
5.包含电源模块。
	台
	2
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	汇聚交换机
	提供不少于24个千兆电口；
供电电源：AC220V电源；
需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。
	台
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	接入交换机
	提供不少于8个千兆电口；
供电电源：AC220V电源；
需支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准。
	台
	6
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	光模块
	1.工作电压：3.3V
2.传输速度：1.25Gb/s
3.工作温度：-10~70℃
4.传输距离：20km
5.波长：1310nm
	对
	10
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	防火墙
	产品形态：1U
最大吞吐量：2G
最大并发连接数：100万
每秒新建连接数（TCP）：3万
IPS吞吐量（入侵防御）：1G
AV吞吐量（防病毒）：800M
IPSec VPN吞吐量：700M
IPSec VPN隧道数：2000
SSL用户数（标配/最大）：8/500
管理接口数：1个CON口，1 个USB2.0 口
标配接口数：9个千兆电口
电源规格：双电源，整机功率不小于45W
	台
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	III型安全接入网关
	2U机架结构；开启数据加密功能状态下，整机国密加密吞吐量（1024字节）180Mbps；最大视频和机器人并发连接数80。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	加密卡/证书
	RSA 1024密钥生成不低于0.65对/s；
RSA 1024签名不低于16次/s；
RSA 1024验签 不低于80次/s；
RSA 2048密钥生成 不低于0.05对/秒；
RSA 2048签名 不低于4.5次/秒；
RSA 2048验签 不低于20次/秒；
SM2 密钥生成 不低于1.6对/s；
SM2 签名 不低于1.6次/s；
SM2 验签 不低于0.8次/s；
SM1 5.1Mbps；
DES/TDES 5.1Mbps；
SM3 440Kbps；
SM4 1Mbps。
	套
	4
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	LCD拼接屏
	物理分辨率不低于920 × 1080。
全高清显示，画面细腻，色彩丰富。
高清晰度、高亮度、高色域。
视角不低于178°，趋近于水平。
显示面积大、体积小、重量轻。
超窄边设计。
运行稳定，需支持24小时持续工作。
支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
多种拼接方式，能适应各种使用场所。
采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。
实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。
显示尺寸：不低于55 inch
背光源类型：D-LED
物理拼缝：不大于1.7 mm
物理拼缝公差：±1.5mm
物理分辨率：不低于1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）
亮度：500 ± 10% cd/m²
可视角：178°(H)/178°(V)
对比度：1200：1 
音视频输入接口：不少于HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1
音视频输出接口：无
控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1  
功耗：≤ 245 W
待机功耗：≤ 0.5 W 
产品尺寸：不大于1212.7 (W) mm × 683.5 (H) mm × 72.41 (D) mm 
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	操作台
	不低于三联位，操作台长度≥4.5米，按所需搭配相应联位座椅、电脑、显示器等，
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	地面静电地板
	地板采用无边型全钢防静电活动地板，全钢结构组成，机械强度高、承载能力强，耐冲击性能好。规格：600*600*35mm，均布载荷≥2300g/㎡，集中载荷≥450kg/㎡，滚动载荷≥360kg/㎡。装饰面层采用1.5mm厚高耐磨ＨＰＬ防静电贴面，表面电阻值为106-9Ω，耐磨及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强。
	平方
	60
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	火灾自动报警系统
	壁挂式单分区气体灭火控制一体机1台、紧急启停按钮1台、气体喷放显示门灯1只、火灾声光报警器1台、点型光电感烟火灾探测器 1台、感温灾探测器 1台、其他附件：（底座、输入输出模块、短路隔离器、信号线、电源线、金属钢管，数量满足使用需求）
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	气体灭火装置
	钢瓶（柜式七氟丙烷灭火装置，瓶体70L数量1只）、药剂（HFC-227ea 数量70公斤）
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	空调设备
	机组要求为风冷型恒温恒湿机型，下送风上回风，单台总制冷量≥40KW，显冷量≥37KW；标准风量≥11500m3/h；所投产品应具有高节能特性，采用谷轮涡旋式压缩机，设备全年能效比≥4.0，采用新型环保冷媒R410A制冷剂。室内风机采用可无极调速的EC离心风机
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	UPS不间断电源
	1、要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换高频UPS，单台容量20KVA；
2、具备维护旁路功能，维护检修时，转为旁路输出供电。
3、需配电池。
	套
	1
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	服务器机柜
	不小于600×1000×2000
	台
	3
	接到供货通知后15日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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