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	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用业绩要求

	立体存储搬运设备采购项目
	货架
	1.货物尺寸（长×宽×高mm）：不小于1600×1200×1700mm；
2.货架高度约 8.9m（含货物），不小于4层；
3.单个货位额定载重不低于 1500kg；
4.密集式货架;
5.货架货位包含充电位和爬梯位；
6.包含每层两个周转货位；
7.立柱:截面≥100*70，厚度≥2.5mm ；钢结构横梁式货架
横梁:采用抱合梁，截面≥100*50，厚度不小于 1.5mm 
轨道:轨道采用镀锌钢板，厚度不小于 3.5mm ；材质:板材或型材材质，不低于国标 GB50018 和 GB50017 规定的 Q235 ；
8.货位数量大于392个。
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过智能仓储设备累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于180万。注：业绩必须提供对应的合同复印件

	
	四向穿梭车
	1.适用托盘尺寸 1600mm×1200mm×170mm；
2.车体自重： ≤500kg；
3.驱动方式：电机驱动，变频调速；
4.行走速度：空载≥1.5m/s，
满载≥1.2m/s，加速度≥0.4m/s²；
5、定位方式：RFID+光电传感器/激光+编码器； 
6.定位精度：行走：≤±2mm 顶升：≤±2mm；
7.换向时间：≤3.5s ；顶升时间 ≤3.5s；顶升方式:机械顶升； 
8.认址方式：编码器+二维码；9.电池类型：磷酸铁锂；
10.供电方式：48v/50AH；
11.使用温度：-20℃-45℃；
12.通讯方式：无线通讯；
13.供电方式 锂电池 48V/自动充电；
14.充电时间 ≤2h ；续航时间 ≥6h；
15.控制方式：自动控制、手动控制；
16.噪音：不高于70db；
17.接口模块
提供设备所必须的软件模块，支持对外接口共享，即具备设备自动作业功能的PLC 控制系统并且完成 PLC系统与检储配一体化管理系统之间的数据交互；具备网络接入能力，宜采用 http 方式进行数据通讯，数据采用json 格式。设备应自动注册到调度系统，通过心跳信息保持与调度系统在线交互，设备应将运行信息、状态信息及异常告警信息实时上送至调度系统；应根据自身的功能特点开放控制接口，接受调度平台的调度指令，完成自身作业任务，并反馈任务执行结果；
18.配套系统 
包括设备充电系统、认址系统及调度系统。 
19.满足作业现场冬季最低温度设备正常运行，不低于常温环境80%续航。
	台
	4
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	提升机
	输送托盘尺寸：（长×宽×高mm）1600×1200×1700含托盘；
2.货物检测：光电检测； 
3.额定载荷：2000kg；
4.电机功率：约12KW（按设计为准）；
5.提升速度 ：满载最大速度 24m/min，空载最大速度 36m/min；
6.提升加速度：≥0.3m/s²；
7.控制方式：矢量变频 ；
8.定位方式：条码定位；
9.定位精度：≤±2mm；
10.使用温度：-20℃-45℃；
11、上下限位：行程开关。  
	台
	2
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	拆码盘机
	1.制动方式：电磁制动；
2.控制方式：变频控制；
3、拆码垛数量：≥8 个； 
4、拆码托盘尺寸：1600mm ×1200mm×170mm。
	台
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	输送线系统
	1.链条输送机规格：长*宽*高不少于L1800*W1600*H500mm 12台
2.辊筒输送机规格：长*宽*高不少于L2000*W1200*H500mm 2台
3.辊筒顶升移载机顶升高度不低于60mm；
4.包括链条输送线，减速机及电机，链条输送线总长度≥20m，载重不小于2000kg，速度12-18m/min；
5.控制方式：手动、单机自动及联机自动；
6.驱动方式 ：变频调速（按需）；
7.包括LED信息展示设备、背网和护栏，桥架和支架等辅材；
8.表面处理和涂膜：机架表面处理后喷漆； 
9.机架材料：机架、侧板采用 ≥3.0mm 厚的碳钢 Q235；  
10.电机：减速电机；
11.输送附件：光电支架、侧挡等； 
12.双排链条；
13.单独控制平台实现线体正反转，断电复位。
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	外形检测装置
	1.位置：出入库检测； 
2.框架：铝合金；
3.检测范围：货物高度、货物 
宽度（左右两侧超宽限制）； 
4.允许入库货物最大尺寸： 1600*1200*1700mm（可调）； 
5.检测方式：动态检测；检测不合格，有声光报警（放在连廊外人工干预口处）
	套
	2
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	固定扫描装置
	1.分辨率：≥1408*1024
2.处理帧率：60fps
3.读取速度：≥84个码/秒
4.最大功耗：20W@24VDC
5.焦距：6/12/14.8mm
6.扫描托盘上的条码；类型： 
中距离；读取支持的条码：Code39、 ITF 、 2of5 
（ Industrial2of5 ） 、 
COOP2of5、NW-7（Codabar）、 
Code128 、 GS1-128 
、 GS1DataBar 、 Code93 、 
JAN/EAN/UPC 、TriopticCode39 、 CODE39FullASCII 、 Pharmacode 等类型条码
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	称重检测装置
	1.额定载重：≥1500kg；
2.称重方式：静载称重；
3.结构形式：独立输送机，四脚加装传感器；
4.托盘货物重量限重。
5.出入库位置：入库检测，检测不合格，有声光报警（放在连廊外人工干预口处）
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	控制系统（WCS）
	包括仓储控制软件系统、数据库、计算机及服务器的操作系统、与上层系统的接口对接等，实现与上层系统的对接，调度四向车立库和输送线实现现场的物资出入库流程。
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	工作站
	1、1台服务器：42U 机柜,机架式服务器1台，配置不低于1颗 12核2.1G，单电源 ，32G内存，4块4TB 7.2K硬盘。
2、1台电脑：内存不低于32G，处理器不低于i9 ,固态硬盘不低于1T；含显示屏；
3、含相关配件
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	AP（无线基站）
	1.5.8GHz 300M
工业级天线一体化无线基站
2.仓库全覆盖网络仓库尺寸35.9*20.3m 
3.支持802.11a/n协议，最大带宽300Mbps；支持最大发射功率1W，覆盖距离可达1~10km范围；支持4920～6100MHz扩展频率与多国频率漫游；支持共模6Kv/差模2Kv浪涌防护与16Kv ESD防护；支持TDMA协议，有效提高PTMP传输带宽；支持-40～75℃工作温度，满足IP67防护等级；支持10/100/1000BASE-T接口；支持本地/云端/移动端小程序管理，支持Telnet管理
4.内置18dBi 90°双极化扇区天线
5.标配万向节安装支架，安装使用灵活方便
	套
	4
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	防倾斜检测装置
	通过安装倾斜传感器或倾斜仪器，对货架的倾斜角度进行实时监测。当仓库结构发生倾斜时，传感器会触发预警功能，届时管理人员就能及时的采取措施进行修复。
倾斜方向监测：通过安装多个无线倾角传感器，可以监测货架结构的倾斜方向。数据分析：通过监测设备收集的倾斜数据进行分析，可以实时了解仓库货架结构的变化趋势并分析推断出倾斜的原因，以便采取相应的修复和加固措施。数据超限预警：当仓库货架的倾斜角度超出预警值时，监测系统会发送预警信息到上位机，以便管理人员及时采取措施。
适用温度：-30℃-30℃含控制软件
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	射频门
	当带有RFID标签的物品经过通道门时，RFID读写器通过天线发射射频信号激活标签，标签将存储的信息通过反向散射方式传送给读写器。读写器接收到信息后，通过控制器进行数据处理，再与预设信息进行比对。若信息匹配，则门禁系统放行；若信息不匹配，则门禁系统拒绝通行并发出警报；准确的货物识别和计数，提高物流运作效率。
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	安全模块
	网络安全加密；用于保护和管理强认证系统所使用的密钥，并同时提供相关密码学操作的计算机硬件设备。安全模块通过扩展卡或外部设备的形式直接连接到电脑或网络服务器；安全模块的核心功能是加密解密，能保护敏感数据，确保只有授权的人或者应用才能拿到数据。同时也提供安全的数据解密方法，确保消息的机密性和可靠性。
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	

	
	盘点模块
	移动盘点终端设备工作于840MHz～960MHz频段，通过SIP2 或NCIP 协议与系统连接，辅助工作人员完成立库数据采集、物料盘点及查找等工作，帮助在有限的人力资源条件下，提高工作人员工作效率和降低劳动强度的一种自助设备。其运行性能可靠，操作界面简单，系统易于升级，是一 款高性能、易操作、自助型的网络盘点设备。适用密集型立体仓库模式，可选配条码扫描枪、高频阅读器、手持式天线等多种其他类型的阅读器，配置高性能工控主机和触摸显示屏，接入管理系统平台。
	套
	1
	接到供货通知后30日内
	3年
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
		2


