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采购需求
	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求

	能量供给单元、感应器等采购项目
	感应器
	接近传感器，寿命：不低于3千万次；检测距离：10mm；输出类型：NPN常开；工作电压：DC10-30V；最大负载电流：100mA；漏电流：＜0.01mA；工作温度：-25℃-70℃；
	套
	20
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过电力机器人或组部件（包括锂电池或传感器或激光雷达）销售业绩不少于2份，合同额累计不少于45万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。

	
	防鼠装置
	可联动进行开合控制；工作电压：AC220V；材质：不锈钢；高度50cm；尺寸根据现场实际情况定制
	套
	20
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	

	z
	门禁
	控制方式；远程控制+密码输入+开关；防护等级：不低于IP67；开锁记录查询；自动上锁功能；声音播报；工作电压：AC220V；工作温度：-20℃-70℃
	套
	20
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	融合定位导航模组
	激光：量程0.05-120m；测距精度：2cm；测量准度±2cm；水平视场角：360°；垂直视场角：31°；扫描频率：5 Hz，10 Hz，20 Hz；IP等级：不低于6K7；电压：9-36VDC；功耗：≤10W；温度：-20-65℃；自动定位时间：≤60s；自动重点位率：≥90%；应用视觉SLAM，辅助激光SLAM。
	套
	1
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	能量供给单元
	额定电压：58.8V；最大电流：10A；容量：≥932.4Wh；材质：磷酸铁锂；工作温度：-20℃-60℃；BMS：实现对电池的信息监控、集中管控，达到电池安全充放电管理，提升机器人续航能力。
	套
	1
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	运动模组
	采用仿生四足式设计和动态平衡技术；
巡检行走速度：≥1m/s；
最大前进速度：≥4m/s；
全地形适应：适应不低于20cm障碍与楼梯，30度斜坡，草地、石子路、积水等复杂环境；
侧坡角度：≥20°；
沟壑宽度：≥400mm；
涉水深度：≥300mm。
	套
	1
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	智能检测单元
	红外：温度分辨率：小于50mk;
红外分辨率：≥640*512；
视场角：25°*19°；
数字变焦：1-8倍；
测温范围：-20℃-300℃；
最大允许误差：±2℃；
焦距：25mm；
可见光： 焦距不低于20倍光学变焦；
像素：不低于800W；
	套
	1
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	

	
	智能分析组件
	不低于8核心，6T算力，4+32G内存，自动生产检测报告；
工作温度：-20℃-60℃；
可自动识别绝缘子，均压环，引流线，智能自动生成检测报告，无须手动标注；
补光灯：6W( 配合电动变焦 10米外夜间可以清晰看见2mm缺陷细节 )；
三轴增稳云台，具有3个自由度。
	套
	1
	接到供货通知20日内
	12个月
	买方指定地点
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。所供货产品需包含所必须的软件系统，以确保设备能正常运行，满足招标方正常使用需求。
备注：
1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。
2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
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